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 P� ed prvním zapnutím analyzátoru  
 
 
 
 
 
 
1. Nikdy nezapojujte do ICP vstupu s ozna � ením INPUT jiný ne� 
 - sníma �  s ICP napájením 
 - zdroj st � ídavého nap � tí max. 12 V špi � ka-špi � ka 
 - zdroj stejnosm � rného nap � tí max. +/- 24 V. 
     Pokud si nejste jisti, konzultujte rad � ji postup s dodavatelem! 
 
2. Nikdy nespojujte analyzátor se sí � ovým nap � tím 230 V! 
 
3. Pro napájení pou�ívejte pouze � lánky s jmenovitým nap � tím maximáln �  1,5 V!  
 
 
 
 
 
 

Indikace slabých napájecích � lánk �  
 
 Aktuální stav napájecích � lánk�  p�ístroje zjistíte aktivací polo�ky hlavního menu Informace o 
p� ístroji . 
 Analyzátor po svém zapnutí kontroluje v intervalu 30 sekund stav napájecích � lánk� .  

1. Je-li detekováno nízké napájecí nap� tí, které ale stále zajiš�uje správnou � innost p�ístroje, 
rozsvítí se  na klávesnici �lutá kontrolka ERR . Dokon� ete rozpracované operace a vym�� te 
slabé � lánky za nové. 

2. Je-li detekováno nízké napájecí nap� tí, které ji� nezaru � uje spolehlivou � innost p�ístroje, 
zablikají  na klávesnici všechny t� i � ervené kontrolky  a p�ístroj se vypne. Dochází-li po 
zapnutí p�ístroje k jeho samovolnému vypnutí, je nezbytn �  nutné  neprodlen�  vym� nit 
napájecí � lánky za nové. 

 
 

 

Porušení kteréhokoliv z  ní�e uvedených doporu � ení m� �e zp � sobit poruchu p � ístroje!  
P� i neodborné manipulaci s nap � tím vyšším ne� 24 V se vystavujete nebezpe � í úrazu!  

 

 POZOR ! 
Dbejte na správnou polaritu napájecích � lánk� !  

POZOR! 
Po vypnutí p�ístroje se slabé � lánky mohou 
zregenerovat a krátkodob�  p� sobit dojmem 

vyhovujících. Nepokoušejte se op� tovn�  zapínat 
p�ístroj, dochází-li k jeho samovolnému vypínání. 

M� �e dojít k poškození ulo�ených dat.  
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Odkazy  
 

 
 
 V dokumentaci p�ístroj�  �ady A4300-VA3 platí následující seznam odkaz� : 
 
[1] Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3; U�ivatelský manuál 
[2]  Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3; Za� ínáme, U�ivatelský manuál 
[3]  Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3; Multi FW upload, U�ivatelský manuál 
[4]  Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex; U�ivatelský manuál 
[5]  Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3; Vyva�ování,  U�ivatelský manuál 
[6]  Analyzátor vibrací Adash 4300-VA3; Dvoukanálová m�� ení, U�ivatelský manuál 
 

V tomto manuálu je popsán analyzátor vibrací a datakolektor Adash 4300 – VA3. 
Jedná se o základní u�ivatelský manuál všech p �ístroj�  série Adash 4300, který obsahuje d� le�ité 
informace nezbytné ke správnému pou�ívání p �ístroje. 
N� které speciální vlastnosti p�ístroj�  �ady Adash 4300 jsou popsány ve zvláštních manuálech – viz 
seznam ní�e. 
Tento manuál je v seznamu odkaz�  veden pod polo�kou [1]. 
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Terminologie a pou�ívané zkratky  
 
 

Základní schéma A4300-VA3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam pou�ívaných zkratek 
 
FW - firmware p�ístroje, tzn. vnit�ní software (ovládací program), který b� �í v procesoru p �ístroje. 

FW modul  - jednotlivý FW pro p�ístroj, tedy program, který je mo�no v p �ístroji spustit. FW moduly 
jsou soubory, které lze stahovat z Internetu (www.adash.cz/Ke sta�ení/Software Adash). Do p �ístroje 
se z disku PC p�enášejí pomocí programu PC Loader (A4300Loader1-1-13_cz.exe, � íslo verze se 
pr� b� �n �  m� ní) a pomocí programu VA3 Loader (tj. zavad�� e), který je také k dispozici na internetu 
(A4300_InitLoader_v137.b4f , � íslo verze se pr� b� �n �  m� ní). 

Licence pro FW modul  - nahrát do ka�dého p �ístroje lze libovolný FW modul. Názvy povolených 
modul�  jsou ulo�eny v p �ístroji. Jestli�e jste zakoupili p �ístroj s FW modulem Balancer, pak m� �ete 
pou�ít pouze tento modul. U�ivatel si kdykoli m � �e dokoupit další FW moduly. Obdr�í je pomocí 
elektronické pošty (email) a spolu s nimi také inicializa� ní program, který p�epíše záznam o 
povolených licencích v p�ístroji. P� i p�enosu FW modulu z PC do p�ístroje pomocí programu PC 
Loader je kontrolováno, zda máte zakoupenu licenci pro jeho pou�ití. 

PC Loader  - program v po� íta� i (A4300Loader1-1-13_cz.exe, � íslo verze se pr� b� �n �  m� ní), který 
zajiš�uje p�enos FW modul�  z disku PC do p�ístroje.  

VA3 Loader - program uvnit�  p�ístroje (A4300_InitLoader_v137.b4f, � íslo verze se pr� b� �n �  m� ní), 
který zajiš� uje spoušt� ní FW modul�  v p�ístroji a jejich p�enos z disku po� íta� e. Je k dispozici na 
Internetu (www.adash.cz/Ke sta�ení/Software Adash).  

Pam��  pro 
VA3 Loader 

Programová 
pam��  

Datová pam��  

P� ístroj A4300 - VA3 

 
Po� íta�  PC 
PC-Loader 
DDS2000 

 ... 
 

RS232 

Systémová data 
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Zavád� cí program (zavad �� ) - jiné pojmenování pro VA3 Loader. 

HW - hardware, obvykle je pou�íván jako souhrnný náze v pro vše, co p�ístroj obsahuje (karty, 
sou� ástky, displej, konektory, klávesnice, ...). 

Pam��  pro VA3 Loader  - pam��  v p�ístroji, ve které je ulo�en VA3 Loader (zavad �� ). 

Programová pam ��  p� ístroje  - v této pam� ti je ulo�en a spoušt � n práv�  b� �ící firmware p �ístroje. 

Datová pam ��  p� ístroje  – pam�� , ve které jsou ulo�ena nam �� ená data, poch� zky, další FW moduly. 
Obvykle má velikost 12 MB. Ve srovnání s po� íta� em se jedná o podobnou zále�itost jako harddisk. 

Systémová data  - data obsahující d� le�itá nastavení p �ístroje (bloky). Nap�. blok Setup  obsahuje 
všechna nastavení, která jste provedli v r� zných Menu p�ístroje. Ukládá se v�dy p � i stisknutí klávesy 
Save. Blok FAT sys  organizuje ukládání dat (podobn�  jako tabulka FAT v PC). 

b4f  - p�ípona souboru, který obsahuje VA3 Loader nebo kód pro rozší�ení seznamu povolených 
licencí. 

b4z - p�ípona souboru, který obsahuje FW modul. 

FW upload  - obecný termín pro p�enos FW modulu do p�ístroje. V�dy je t �eba doplnit informaci, do 
které pam� ti p�ístroje je p�enos provád� n. Pokud je tento termín pou�it pro VA3 Loader, jed ná se v�dy 
o pam��  p�ístroje pro VA3 Loader. V p�ípad�  p�enosu jednotlivých FW modul�  mohou být tyto ulo�eny 
bu	  do programové nebo do datové pam� ti p�ístroje. V minulosti byl mo�ný p �enos pouze do 
programové pam� ti, proto je mo�né, �e ve starších kapitolách manuá lu je termín FW upload pou�it 
bez ur� ení cílového ulo�ení. V tomto p �ípad�  se má v�dy na mysli programová pam ��  p�ístroje. 
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Ovládání analyzátoru, d � le�ité klávesy  
 
 Všechny funkce analyzátoru jsou vybírány z nabídek (menu). 

Volba polo�ky v menu nebo nastavovací obrazovce a j ejí aktivace 
 

 Polo�ku menu nebo nastavovací obrazovky vyberete p omocí šipek nahoru / dol �  a stiskem klávesy 
šipka vpravo, ENTER  nebo START zvolenou funkci vyvoláte.  Výjimku tvo�í nap�. nastavovací 
obrazovky, ze kterých lze spustit vlastní m�� ení. V takovém p�ípad�  stisk klávesy START na libovolné 
polo�ce nastavovací obrazovky odstartuje m �� ení. 
 
 

Návrat z menu 
 
 Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo START se ukon� í mo�nost volby v práv �  platném menu a provede 
se návrat  do p�edchozí nabídky. Stiskem klávesy ESC se provede návrat zp� t s p� vodním 
nastavením. 
 
 

Návrat z nastavovací obrazovky 
 
 Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC se provede návrat z nastavovacích obrazovek. Nastavené 
parametry jsou platné pouze do vypnutí p � ístroje .  
 Stiskem klávesy Save v nastavovací obrazovce ulo�íte celou práv �  platnou konfiguraci p�ístroje do 
jeho permanentní pam� ti. 
 
 

P� echod mezi dvojicí menu nebo nastavovacích obrazove k 
 
 Jsou-li na displeji sou� asn�  zobrazena dv�  menu (obvykle se jedná o nastavovací obrazovky), jsou 
zobrazena vedle sebe nebo pod sebou. V obou p�ípadech se p�echod z jednoho menu do druhého 
provede stiskem klávesy PgUp nebo PgDn. V práv�  aktivním menu je zobrazen kurzor. Po p�echodu 
do druhého menu v n� m bude  kurzor nastaven na p� vodní pozici p�ed jeho opušt� ním. 
 
 

Mazání chybn �  vlo�eného znaku textu nebo � ísla 
 
 Posledn�  zadaný znak textu (nap�. názvu m�� ení ukládaného do pam� ti p�ístroje nebo u�ivatelské 
USER volby � íselného parametru) m� �ete smazat stiskem klávesy 

- šipka nahoru pro vzor klávesnice A 
- Shift šipka vlevo  pro vzor klávesnice B. 
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P� epínání malá / velká písmena 
 
 P�epnutí z velkých na malá nebo z malých na velká písmena b� hem vkládání textu prove	 te stiskem 
klávesy šipka vpravo.  
 
 

Stav nouze 
 
 P� idr�ením klávesy Setup b � hem zapnutí p � ístroje  dojde k vynucenému nastavení jasu (50%) a 
kontrastu (63%) displeje na standardní hodnoty. Toho vyu�ijte v p �ípad� , jsou-li v pam� ti p�ístroje 
zapsány takové parametry displeje, �e je displej ne � itelný a jeho parametry nelze p�estavit b� �nou 
cestou. 

Klávesnice p � ístroje 
 

Vzor klávesnice A (verze 1)    Vzor klávesnice B (verze 2) 
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Vysv � tlení základních pojm �  

Statická a dynamická data 
 
 V p�ístrojích �ady 4300 existují dva hlavní typy m�� ených dat - statická a dynamická. 
 Statická data  jsou reprezentována jedinou hodnotou (reálnou nebo komplexní). P�íkladem je 
výsledek m�� ení širokopásmových hodnot vibrací nebo m�� ení otá� ek. 
 Dynamická data  jsou tvo�ena polem nam�� ených hodnot. P�íkladem je výsledek m�� ení spektra 
nebo � asového signálu. 
 
 Nastavování parametr�  statických dat i jejich m�� ení se provádí v jediné nastavovací obrazovce, 
kterou vyvoláte z hlavního menu volbou  Analyzátor -> Širokopásmová m �� ení. 
 
 M�� ení dynamických dat se spustí z nastavovací obrazovky, kterou vyvoláte volbou z hlavního menu
      Analyzátor -> Dynamická m �� ení. 
Stiskem klávesy Setup  v obrazovce Dynamická m�� ení vyvoláte nastavovací obrazovku parametr�  
po�adovaného m �� ení. 

Indikace p � ípravy a pr � b� hu m �� ení 
 
 Po stisku klávesy START z nastavovací obrazovky m�� ení se p�ed spušt� ním vlastního m�� ení 
vibrací provedou následující kroky: 
 

- Zapnutí ICP napájení sníma� e vibrací, pokud bylo vypnuto. 
- Kontrola p� ipojení sníma� e vibrací k m�� icímu vstupu, nep�ipojený nebo vadný sníma�  se 

projeví jako chyba. 
- Autokalibrace m�� icího rozsahu, pokud je po�adována. 
- Prodleva pro ustálení p�echodových jev�  na m�� icí cest�  v d� sledku jejího p�estavování. 

 
 Pr� b� h t� chto p�íprav p�ed m�� ením je indikován b� �ícím grafickým sloupcem na dolním �ádku 
displeje a barvou signálky MEAS na panelu p�ístroje: 
 
Meas  Indikuje 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesvítí  m�� ení neprobíhá nebo je ukon� eno. 
� ervená probíhá � ekání na autokalibraci nebo na ustálení cesty, na p�íchod triggerovací 

zna� ky apod. 
Oran�ová probíhá výpo � et výsledku m�� ení a p�íprava pro zobrazení. 
Zelená  je snímán � asový záznam – probíhá vlastní m�� ení. 
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Typy zpracování signálu 
 
 Vstupní signál lze p� i st� ídavých m�� eních zpracovávat a upravovat r� znými zp� soby, v souvislosti s 
m�� ením pak v�dy hovo �íme o výb� ru signálové cesty . Následující tabulka popisuje vlastnosti � ty�  
signálových cest pou�ívaných v p �ístrojích �ady Adash 4300. 
 
Cesta  Jednotka sníma � e Jednotka m �� ení Popis 
============================================================================= 
Bez úpravy m/s2, g   m/s2, g   M�� ení zrychlení sníma� em zrychlení 
  mm/s, in/s  mm/s, in/s  M�� ení rychlosti sníma� em rychlosti 
  um, mil   um, mil   M�� ení posunutí sníma� em posunutí 
Integrace m/s2, g   mm/s, in/s  M�� ení rychlosti sníma� em zrychleni 
  mm/s, in/s  um, mil   M�� ení posunutí sníma� em rychlosti 
Dvojí integrace m/s2, g   um, mil   M�� ení posunutí sníma� em zrychlení 
ENV modulátor  m/s2, g   m/s2, g   M�� ení obálkov�  modulovaného 
  mm/s, in/s  mm/s, in/s  signálu. Jednotka m�� ení je shodná 
  um, mil   um, mil   s jednotkou síma� e. 
 
UPOZORN� NÍ. 

- Analyzátor automaticky nastaví správnou m�� icí cestu podle práv�  nastavené jednotky 
sníma� e (viz kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Vstupy a sníma � e / Parametr Unit ) a 
podle po�adované jednotky m �� ení (viz kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Širokopásmová 
nebo Dynamická m �� ení / Parametr Unit ). 

- P�ístroje s dvojí integrací se dodávají jen na zvláštní vy�ádání. 
- M�� icí cesta ENV není ve verzi 1.0 a 1.1 programového vybavení p�ístroje implementována. 

Pr� m� rování m �� ení 
 

Pr� m� rování statických m �� ení 
 
 Pro statická m�� ení se nezadává po� et m�� ení, ze kterých má být spo� ítána výsledná zpr� m� rovaná 
statická hodnota. Zpr� m� rování m�� ení se provede vhodným nastavením parametru � asu m�� ení 
MEAS-TIME volbou z hlavního menu  Analyzátor->Širokopásmová m �� ení. 
 Zadaná hodnota � asu m�� ení ur� uje délku � asového záznamu v sekundách, ze kterého je následn�  
vypo� ítána statická hodnota. Delší � as m�� ení tedy odpovídá po�adavku na v � tší zpr� m� rování 
výsledku m�� ení. 
 

Pr� m� rování dynamických m �� ení 
 
 Po�adavek pr � m� rování dynamického m�� ení se provede nastavením parametru AVERAGING do 
stavu TIME nebo LIN. Volbou z hlavního menu Analyzátor->Dynamická m �� ení a stiskem klávesy 
Setup  vyvolejte odpovídající nastavovací obrazovku dynamického m�� ení. 
V následném parametru AVG-NMB lze nastavit po�adovaný po � et pr� m� r�  m�� ení. 
  
POZOR! Je-li parametr AVERAGING nastaven na hodnotu OFF, pak po� et pr� m� r�  nastavený 
v parametru AVG-NMB není respektován a m�� ení není pr� m� rováno. Po�adujete-li pr � m� rování 
m�� ení, nezapome� te nastavit parametr AVERAGING do stavu TIME nebo LIN. 
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Popis základních funkcí  

Napájení analyzátoru 
 
 Analyzátor je napájen 4 kusy  napájecích � lánk�  velikosti AA  s jmenovitým nap� tím max. 1,5 V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informaci o stavu napájecích � lánk�  získáte z hlavního menu volbou  Informace o p � ístroji.  
 

Postup vým � ny napájecích � lánk �  
 

- Vypn� te analyzátor stiskem kombinace kláves ESC+START. 
- Uvoln� te šroubek krytu prostoru pro napájecí � lánky. 
- Vym�� te vybité � lánky za nabité, dbejte na správnou polaritu ka�dého z � lánk � . 
- Nasa	 te kryt a utáhn� te jeho šroubek. 
- Zapn� te analyzátor stiskem klávesy START. 
- Z hlavního menu  vyvolejte obrazovku Informace o p � ístroji -> Stav baterií  a kontrolujte stav 

instalovaných napájecích � lánk� . 

P� ipojovací konektory 
 

- Na horní  st� n�  je analyzátor vybaven sedmipinovým konektorem pro p� ipojení sníma � e 
vibrací . Sníma�  p� ipojený k tomuto vstupu je dále ozna� ován symbolem CHAN1. Na konektor 
je p� ivedeno ICP napájení p� ipojeného sníma� e vibrací. 

- Na levé  st� n�  je analyzátor vybaven sedmipinovým konektorem pro p� ipojení druhého 
sníma � e vibrací . Sníma�  p� ipojený k tomuto vstupu je dále ozna� ován symbolem CHAN2. 
Na konektor je p� ivedeno ICP napájení p� ipojeného sníma� e vibrací. 

- Na pravé  st� n�  je analyzátor vybaven p� tipinovým konektorem pro p� ipojení zdroje 
triggerovacích impuls� , obvykle otá � kové sondy.  Sníma�  p� ipojený k tomuto vstupu je dále 
ozna� ován symbolem TRG. Na konektor je p� ivedeno napájení p� ipojené otá� kové sondy. 

- Na dolní  st� n�  je analyzátor vybaven devítipinovým konektorem Canon pro p� ipojení sériové 
komunikace RS232  (obvykle pro p�enos nam�� ených dat z analyzátoru do PC u�ivatele nebo 
nahrání poch� zky z PC u�ivatele do analyzátoru). K tomuto konekt oru lze té� p � ipojit 
otá � kovou sondu , aby byla zajišt� na kompatibilita se sondami analyzátor�  �ady Adash 4100 
a Adash 4200. 

1. Pro napájení analyzátoru je mo�no pou�ít: 
 - akumulátory  s jmenovitým nap� tím 1,2 V 
 - alkalické � lánky  (ne jiný typ) s jmenovitým nap� tím 1,5 V. 
2. Nekombinujte r� zné typy napájecích � lánk� , v�dy osa� te 4 stejné kusy . 
3. Pe� liv�  kontrolujte polaritu  vlo�ených � lánk�  - oto� ením polarity jednoho z � lánk�  zni� íte 
napájecí � lánky. 
4. Typ napájecích � lánk�  nastavte v polo�ce Hlavní menu->Nastavení p � ístroje->Napájecí 
� lánky . 
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P� ipojení sníma � e vibrací, ICP napájení 
 
 Analyzátor je na své horní st� n�  vybaven sedmipinovým konektorem pro p� ipojení sníma � e vibrací  s 
ICP napájením . Analyzátor je vybaven vlastním zdrojem ICP napájení sníma� e. Typ, parametry 
pou�itého sníma � e a zapnutí / vypnutí zdroje ICP napájení sníma� e   prove	 te v nastavovací 
obrazovce volbou z hlavního menu Analyzátor->Vstupy a sníma � e. 
 

- Levá polovina obrazovky (CHAN1) definuje parametry sníma� e p� ipojeného ke konektoru na 
horní  st� n�  p�ístroje. 

- Pravá polovina obrazovky (CHAN2) definuje parametry druhého sníma� e p� ipojeného ke 
konektoru  na levé  st� n�  p� ístroje. 

- Z jedné do druhé poloviny obrazovky p�echázejte stiskem klávesy PgUp nebo PgDn. 
- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte celou konfiguraci p �ístroje do jeho permanentní pam� ti. 
 

 
 Nastavení parametr�  sníma��  – viz dále kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Vstupy a sníma � e. 

Zapnutí a vypnutí analyzátoru 
 
Stiskem klávesy START zapnete  analyzátor a na displeji se zobrazí úvodní logo. Po n� kolika 
sekundách se na obrazovce objeví hlavní menu  pro volbu další � innosti analyzátoru. 
 
 Sou� asným stiskem kláves ESC+START vypnete  analyzátor. Po stisku kláves zablikají � erven�  
všechny t� i signálky na klávesnici a p�ístroj se vypne. 
 
 Pokud se po zapnutí na displeji nezobrazí hlavní menu, ale logo diskety  (p�ed verzí zavad�� e 1.37) 
nebo nadpis A4300 Loader  (od verze 1.37 zavad�� e), znamená to, �e došlo k poškození 
programového vybavení (firmware) analyzátoru a p�ístroj o� ekává nahrání tohoto programu do pam� ti. 
Postup popisuje kapitola Aktualizace programového vybavení p � ístroje.  
 V tomto re�imu analyzátor nereaguje na stisk kláve s, pouze jej lze vypnout. Pokud nedojde k nahrání 
firmware, pak se p�ístroj automaticky vypne po cca 2 minutách. 

 

POZOR! Práv�  pou�ívané nastavení p �ístroje v� etn�  nov�  provedených zm� n je platné pouze do 
vypnutí p�ístroje. Po jeho zapnutí bude z permanentní pam� ti p�ístroje na� teno p� vodní nastavení. 
Chcete-li práv�  platné nastavení p�ístroje zapsat do permanentní  pam� ti, stiskn� te klávesu Save. 
 

logo diskety  nebo 
nadpis A4300 Loader  
na displeji znamená 
chybu programového 
vybavení p�ístroje 
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Hlavní menu analyzátoru  
 
 Po zapnutí analyzátoru se na displeji objeví menu ozna� ené Hlavní nabídka . 
 
 Pomocí šipek nahoru / dol �  vyberte po�adovanou polo�ku a aktivujte ji stiskem  klávesy šipka 
vpravo, ENTER  nebo START. 

Polo�ka Analyzátor 
 
 Umo� � uje p�echod p�ístroje do re�imu analyzátor, tedy do re�imu on-lin e m�� ení. Po jejím vyvolání se 
na displeji objeví menu ozna� ené Analyzátor . Podrobný popis jeho jednotlivých polo�ek je uvede n v 
kapitole Menu Analyzátor . 

Polo�ka Základní m �� ení 
 
 Nabídne menu k provedení 3 základních p�eddefinovaných typ�  m�� ení a m�� ení otá� ek: 
ISO  m�� ení RMS a PEAK hodnot rychlosti [mm/s] nebo [in/s] v pásmu 10-1000 Hz 
Lo�isko  m�� ení RMS a PEAK hodnot zrychlení [g] v pásmu 5-16 kHz b� �ného lo�iska 
L-Lo�isko  m�� ení RMS a PEAK hodnot zrychlení [g] v pásmu 0,5-16 kHz velkého lo�iska. 
M�� ení otá � ek m�� ení otá� ek v CPS [ot/s] a RPM [ot/min]. 
 
 Výsledky m�� ení lze ukládat do pam� ti analyzátoru stejn�  tak, jako kdyby byly získány standardním 
m�� ením v re�imu Analyzátor – viz kapitolu Ulo�ení nam �� ených dat . 
 Polo�ka Pam��  m�� ení umo� � uje prohlí�et ulo�ené výsledky m �� ení v pam� ti analyzátoru – viz 
kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Pam ��  m�� ení. 
 
POZOR! 

- Polo�ky ISO, Lo�isko a L-Lo�isko jsou dostupné pou ze tehdy, je-li nastaven typ sníma� e 
ACC, tedy akcelerometr . V opa� ném p�ípad�  by dv�  poslední m�� ení zrychlení [g] nemohla 
prob� hnout. 

- Jeliko� se jedná o p �eddefinovaná m�� ení, p�edpokládá se, �e sníma �  je p� ipojen ke vstupu 
nastavenému parametrem Impl. vstup  – viz kapitola Nastavení p � ístroje / Parametry 
m�� ení. Parametry sníma� e (v� etn�  jeho typu ACC) jsou definovány nastavovací obrazovkou 
p�íslušného vstupu CHAN1 nebo CHAN2 – viz kapitolu Menu Analyzátor / Vstupy a 
sníma � e. 

- Jednotka m�� ení ISO je nastavena parametrem Jednotky  – viz kapitola Nastavení p � ístroje / 
Parametry m �� ení. 

- Stiskem klávesy Setup  vyvoláte nastavovací obrazovku Parametry m �� ení a snadno zm� níte 
parametry Impl. vstup nebo Jednotky . 

 

M�� ení otá � ek 
 
 Standardn�  je m�� ení otá� ek p�ístupné v nastavovací obrazovce Širokopásmová m �� ení, která je 
dostupná z Hlavního menu -> Analyzátor -> Širokopásmová m �� ení. Parametr UPPER DISP horní 
poloviny obrazovky nebo parametr LOWER DISP dolní poloviny obrazovky je nutno nastavit na TRG 
(vstup trigger) a následn�  zvolit jednotku m�� ení CPS nebo RPM. Klávesou START se spustí m�� ení 
otá� ek. 
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 Obvykle je výhodn� jší m�� it otá� ky volbou z Hlavního menu -> Základní m �� ení -> M�� ení otá � ek. 
 

 

Polo�ka Datakolektor – poch � zka 
 
 Umo� � uje p�echod p�ístroje do re�imu datakolektor, tedy do re�imu proh lí�ení a/nebo m �� ení 
poch� zky. Po jejím vyvolání se na displeji objeví seznam poch� zek v pam� ti p�ístroje, ozna� ený jako 
Datakolektor - poch � zka. 
 Tato polo�ka je dostupná pouze u p �ístroj� , které jsou vybaveny programovým modulem pro m�� ení 
poch� zky. 
 Podrobný popis práce se seznamem poch� zek je uveden v kapitole Seznam poch � zek. 

Polo�ka Správa pam � ti 
 
 Umo� � uje smazání všech soubor�  a nam�� ených statických i dynamických dat, ulo�ených v pam � ti 
p�ístroje. Jedná se o: 

- seznam poch� zek, nam�� ená data jednotlivých poch� zek 
- data nam�� ená analyzátorem a ulo�ená do pam � ti 
- seznam projekt�  vyva�ování a data jednotlivých projekt �  
- FW moduly. 

 Celá pam��  p�ístroje, která je vyhrazena pro ukládání soubor�  a nam�� ených dat, je smazána a 
inicializována – viz té� kapitolu Menu Správa pam � ti . 

Polo�ka Nastavení p � ístroje 
 
 Umo� � uje p�echod p�ístroje do re�imu nastavování parametr � . Po jejím vyvolání se na displeji objeví 
menu Nastavení p � ístroje . Podrobný popis jeho jednotlivých polo�ek je uvede n v kapitole Menu 
Nastavení p � ístroje . 

Polo�ka Informace o p � ístroji 
 
 Umo� � uje p�echod p�ístroje do re�imu zobrazení informací o nastavení p �ístroje a verzi instalovaného 
ovládacího programu. Po jejím vyvolání se na displeji objeví menu Informace o p � ístroji . Podrobný 
popis jeho jednotlivých polo�ek je uveden v kapitol e Menu Informace o p � ístroji . 
 
 

POZOR! 
Je-li b� hem m�� ení otá� ek p�ístroj p� ipojen p�es sériový kabel k PC, m�� ení skon� í chybou. 
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Polo�ka Firmware 
 
 Slou�í k usnadn � ní zm� ny programového vybavení p�ístroje (firmware). Standardn�  se nový FW 
modul ukládá do programové pam� ti p�ístroje z PC p�es rozhraní RS232 – viz kapitolu Aktualizace 
programového vybavení p � ístroje . Aktualizace nových verzí FW lze provád� t pouze touto cestou. 
 P�i p�echodech mezi FW moduly (nap�. Datakolektor a Vyva�ovací analyzátor) je výhodné mít oba 
FW moduly ulo�eny v datové pam � ti a p� ipraveny k okam�itému p �eta�ení do programové pam � ti 
p�ístroje bez nutnosti jeho p�ipojení k PC. 
 
POZOR! Provedete-li inicializaci pam� ti p�ístroje, budou všechny ulo�ené FW moduly smazány a 
musí se do datové pam� ti op� t nahrát z PC. Tato inicializace nemá �ádný vliv na  FW modul práv�  
ulo�ený v programové pam � ti p�ístroje. 

 
Detailní popis práce s FW moduly naleznete v dokume ntaci [3] – viz kapitolu Odkazy. 
 
 

Polo�ka Nahrát z PC 
 
  Slou�í k ulo�ení FW modulu z PC do datové pam � ti p�ístroje. Po její aktivaci se na obrazovce objeví 
výzva U�ijte 4300Loader na PC prosím…  a p�ístroj o� ekává navázání komunikace s PC. Vybraný 
FW modul je ulo�en do datové pam � ti  p�ístroje, modul v programové pam� ti p�ístroje z� stává 
nezm� n� n. 
 
 Komunikace p�ístroje s PC prost�ednictvím programu A4300-Loader a jeho ovládání jsou popsány v 
kapitole Aktualizace programového vybavení p � ístroje. 
 
 Zvolte z nabídnutého seznamu FW modul a potvr	 te tla� ítkem � ekej na p � ístroj . Po navázání 
komunikace tla� ítkem Upload  spustíte ukládání vybraného FW modulu do datové pam� ti p�ístroje. 
Ukládání probíhá ve dvou fázích: 

- ulo�ení inicializa � ní � ásti modulu FW 
- ulo�ení programového vybavení p �ístroje. 

 
 

Polo�ka Smazat ze seznamu 
 
 Slou�í k vymazání souboru vybraného FW modulu z da tové pam� ti p�ístroje. Obvykle se pou�ívá 
p�ed ulo�ením nov � jší verze tého� FW modulu, kdy starší verzi ji� nen í nutno archivovat. 
 
 Zvolte z nabídnutého seznamu ulo�ených FW modul �  ten, který chcete odstranit a potvr	 te klávesou 
START. 
 
 

Polo�ka Pou�ít 
 
 Slou�í k p �ekopírování vybraného FW modulu z datové do programové pam� ti p�ístroje. Po zavedení 
do programové pam� ti je modul ihned spušt� n. 
 

Zkontrolujte, je -li v  p� ístroji zavad ��  (loader) s  verzí 1.37 nebo vyšší. Ni�ší  
verze zavad �� e nepodporují dále popsané funkce. Novou verzi zava d�� e 
nahrajete z PC p� es rozhraní RS232 do p � ístroje standardním postupem 
jako nový FW modul. Soubor InitLoader_ v137.b4f je dostupný na 
www.adash.cz. 
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 Zvolte z nabídnutého seznamu ulo�ených FW modul �  ten, který chcete zavést do programové pam� ti 
p�ístroje, a potvr	 te klávesou START. Dojde k zavedení a spušt� ní inicializa� ní procedury p�ístroje, 
poté je zaveden a spušt� n modul programového vybavení p�ístroje. 
 
Pouze pro FW moduly starší ne� verze 03.04.1: 

Nepo�ívejte FW moduly, které mají odlišnou verzi setupu  – viz kapitolu 
Menu Informace o p � ístroji / Polo�ka Verze FW . P�i nahrání starší verze do 
p�ístroje dojde k p�epsání všech dat v bloku setupu na implicitní hodnoty. 
Zejména by byla p�epsána u�ivatelská citlivost sníma �� . 
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Menu Analyzátor  
 
 Aktivací polo�ky Analyzátor v hlavním menu p �ístroje se vyvolá menu Analyzátor . P�ístroj p�echází 
do re�imu analyzátoru, tedy on-line m �� ení. 
 

- Pomocí šipek nahoru / dol �  vyberte po�adovanou polo�ku a aktivujte ji stiskem  klávesy 
šipka vpravo, ENTER  nebo START. 

- Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC se vrátíte do hlavního menu analyzátoru. 
- Stiskem klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti 

p�ístroje. 
- Stiskem klávesy Setup  vyvoláte nastavovací obrazovku Parametry m �� ení – viz kapitolu  

Menu Nastavení p � ístroje / Polo�ka Parametry m �� ení. 

Polo�ka Vstupy a sníma � e 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky sníma��  vibrací a stejnosm� rných m�� ení. 
 

- Levá polovina obrazovky (CHAN1) definuje parametry sníma� e p� ipojeného ke konektoru na 
horní  st� n�  p�ístroje. 

- Pravá polovina obrazovky (CHAN2) definuje parametry druhého sníma� e, p� ipojeného ke 
konektoru na levé st� n�  p�ístroje. 

- Z jedné do druhé poloviny obrazovky p�echázejte stiskem klávesy PgUp nebo PgDn. 
- Polo�ku vybíráte šipkami nahoru / dol �  a aktivujete šipkou vpravo  nebo ENTER. 
- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti p�ístroje. 
  

Parametr CHAN1 a CHAN2 
 
 Definuje typ sníma� e. Sou� asná verze ovládacího programu podporuje typy: 
 
OFF Sníma�  je odpojen  a v nastavovacích obrazovkách jej nelze p� i�adit m�� ení. Nepou�íváte-li 

druhý sníma� , p� ipojený k levému konektoru, je vhodné nastavit volbu CHAN2 na stav OFF. 
AC K odpovídajícímu konektoru je p� ipojen sníma�  pro st � ídavá m �� ení. 
DC K odpovídajícímu konektoru je p� ipojen sníma�  pro stejnosm � rná m �� ení. 
 

Parametr ICP 
 
 Definuje po�adavek na zapnutí ICP napájení sníma � e. 
 
ON P�i m�� ení je zapnuto ICP napájení sníma� e. Toto je standardní nastavení pro pou�ití 

sníma� e vibrací s ICP napájením. 
OFF B� hem m�� ení nebude sníma�  p� ipojen ke zdroji ICP napájení. Toto nastavení pou�i jte 

v p�ípad� , m�� íte-li signál z generátoru signálu nebo ze sníma� e vibrací, který je ji� napájen 
z jiného zdroje (nap�. p� ipojení analyzátoru paraleln�  s jiným m�� idlem, které sníma�  napájí). 

 
 Není-li sníma�  p� ipojen k externímu zdroji ICP napájení, musí být interní zdroj analyzátoru zapnut . 
V opa� ném p�ípad�  se po spušt� ní m�� ení objeví na displeji chybová zpráva. 
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Parametr SENSOR 
 
 Definuje subtyp p� ipojeného sníma� e. 
 
 Pro st � ídavý AC typ sníma � e lze volit následující subtyp: 
 
VOLT Nap�� ový sníma� . Tuto volbu pou�ijte p � i m�� ení nap� tí ze zdroje signálu. V tomto p�ípad�  

nelze signál integrovat.  
ACC Sníma�  zrychlení – akcelerometr. Sníma�  umo� � uje m�� it zrychlení (p�ímo), rychlost (p�es 

integrátor) a posunutí (p�es dvojitý integrátor). 
VEL Sníma�  rychlosti. Sníma�  umo� � uje m�� it rychlost (p�ímo) a posunutí (p�es integrátor). 
DISP Sníma�  posunutí. Sníma�  umo� � uje m�� it posunutí (p�ímo). 
 
Sníma�  Jednotka sníma � e M�� ená veli � ina Jednotka m �� ení M�� icí cesta 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOLT  mV, V   nap� tí   mV, V   p�ímá 
ACC  m/s2, g    nap� tí   mV, V   p�ímá 

   zrychlení  m/s2, g   p�ímá 
     rychlost   mm/s, in/s  integrátor 
     posunutí  um, mil   2x integrátor 
VEL  mm/s, in/s   nap� tí   mV, V   p�ímá 
     rychlost   mm/s, in/s  p�ímá 
     posunutí  um, mil   integrátor 
DISP  um, mil    nap� tí   mV, V   p�ímá 
     posunutí  um, mil   p�ímá 
 
UPOZORN� NÍ. M�� icí cesta 2x integrátor nebývá standardn�  povolena. 
 

 
 
Pro stejnosm � rný DC typ sníma � e lze volit následující subtyp: 
 
VOLT Nap�� ový sníma� . Tuto volbu pou�ijte p � i m�� ení nap� tí ze zdroje signálu.  
USER U�ivatelský sníma � . 
 
Sníma�  Jednotka sníma � e M�� ená veli � ina Jednotka m �� ení M�� icí cesta 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOLT  mV, V   nap� tí   mV, V   p�ímá 
USER  USER   USER   USER   p�ímá 
 

P�ístroj je vybaven dv� ma m�� icími cestami, ka�dá m �� icí cesta obsahuje jeden integrátor a 
jeden filtr. Je-li na m�� icí cest�  po�adována dvojí integrace, je druhý integrátor „v yp� j� en“ z druhé 
m�� icí cesty, tedy dvojí integraci lze po�adovat pouze pro jednokanálo vé m�� ení. Po�adavek 
dvojí integrace vylu� uje mo�nost sou � asného m�� ení na dvou kanálech, tedy zejména nelze 
vytvo�it FW Cross Analyser, který by m� l povolenu dvojí integraci. Obdobná situace nastává p�i 
po�adavku m �� ení p�es pásmovou propust BP, kterou tvo�í dolní propust m�� icí cesty LP a horní 
propust HP „vyp� j� ená“ z druhé m�� icí cesty. Dvoukanálová m�� ení lze provád� t pouze p�es 
dolní propust LP. 
Doporu � ení: 
V p�ípad�  m�� ení Amplituda-fáze-otá� ky (viz kapitolu Menu Analyzátor -> Polo�ka M �� ení 
amplitudy a fáze) doporu� ujeme v�dy nastavit v parametru AMPL-UNIT jednotku sníma� e a 
v parametru VIEW-UNIT po�adovanou jednotku m �� ení. V tomto p�ípad�  jsou v�dy povoleny  
jednotky 
 m a mil, které odpovídají dvojí integraci zrychlení. Stejná situace platí pro vyva�ování 
ve FW Balancer, kdy lze v�dy vyva�ovat v jednotce p osunutí. 

V takovém p � ípad�  p� erušte m �� ení a prove � te zapnutí interního zdroje ICP napájení. 
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Parametr UNIT 
 
 Definuje jednotku sníma� e, ve které bude zadána jeho citlivost. Jsou nabídnuty pouze takové  
jednotky, které odpovídají zvolenému subtypu sníma� e – viz výše popis parametru SENSOR 
(Jednotka sníma� e). 
 

Parametr SENSIT 
 
 Definuje citlivost pou�itého sníma � e v mV na jednotku sníma� e zadanou parametrem UNIT. 
Z nabídky lze vybrat nominální citlivost  sníma� e v �ad�  1, 5, 10, 50, 100, 500 a 1000 mV/UNIT. 
Znáte-li skute � nou citlivost  pou�itého sníma � e, zadejte ji p�es u�ivatelskou volbu USER. 
 

Parametr RANGE 
 
 Definuje rozsah m�� ení v jednotce sníma � e zadané v parametru UNIT. Podle zvoleného pevného 
rozsahu m�� ení se nastaví vstupní zesilova� e p�ístroje. Pou�ijete-li volbu AUTO, bude p�ed zahájením 
m�� ení provedeno optimální nastavení rozsahu m�� ení. 
 
POZOR! 

- Rozsah m�� ení je definován v jednotce sníma� e, ne v jednotce m�� ení. M�� íte-li nap�. p�es 
integrátor rychlost v jednotce m�� ení mm/s  sníma� em zrychlení s jednotkou sníma� e g, pak 
rozsah vstupního signálu volíte té� v jednotce sním a� e g. 

- Pro b� �ná m �� ení je vhodné volit rozsah AUTO a pevný rozsah m�� ení jen pro zvláštní 
p�ípady, které to nezbytn�  vy�adují. 

- Volíte-li pevný rozsah m�� ení, je vhodné si nejprve m�� ený signál otestovat nap�. m�� ením 
� asového záznamu pro postupn�  se zmenšující rozsah m�� ení a tak stanovit s dostate� nou 
rezervou zvolený rozsah. Je-li zvolený rozsah malý, dojde b� hem m�� ení k p�ebuzení vstupní 
� ásti p�ístroje a m�� ení neprob� hne. Je-li naopak zvolený rozsah zbyte� n�  velký, dochází ke 
ztrát�  p�esnosti m�� ení v d� sledku uplatn� ní šumu a rušení m�� eného signálu. 

Polo�ka Triggerovací vstupy 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky triggerovacích vstup� . 
 

- Levá polovina obrazovky (TRIGGER) definuje parametry triggeru p� ipojeného ke konektoru 
TRG na pravé  st� n�  p�ístroje. 

- Pravá polovina obrazovky (INPUT-SIGNAL) definuje parametry triggeru, který je tvo�en 
sníma� em vibrací m�� eného signálu. 

- Z jedné do druhé poloviny obrazovky p�echázejte stiskem klávesy PgUp nebo PgDn. 
- Polo�ku vybíráte šipkami nahoru / dol �  a aktivujete šipkou vpravo  nebo ENTER. 
- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti p�ístroje. 
 
Trigger je ur� en pro p�esný start m�� ení, umo� � uje také synchronizaci více m�� ení (nap�. p� i 
pr� m� rování � asového záznamu). Trigger lze nastavit ve � ty�ech módech: 
 
Free run:  Trigger není pou�itý. Po stla � ení tla� ítka START se nastaví m�� ící rozsah a spustí m�� ení. 
Tento mód je vhodný pro m�� ení standardních stroj�  b� �ících v jednom ustáleném re�imu. 
Manual:  Trigger se inicializuje manuáln� . Po stla� ení tla� ítka START se p�ístroj p�ipraví na m�� ení 
(nastaví rozsah). M�� ení je p�esn�  spoušt� no op� tovným stiskem tla� ítka START. Tento mód je 
vhodné pou�ít p � i m�� ení stroj�  pracujících v n� kolika re�imech. 
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Nap�. mechanická ruka p�enášejíc. Pokud ji chci m�� it pouze v jednom ur� itém re�imu, nap �. kdy� 
ruka p�enáší bednu, pak pou�iji manuální trigger. 
External:  Trigger je inicializovaný externím zdrojem stejnosm� rného nap� tí (max. 24V) p� ivedeného 
do triggrovacího vstupu. Jako zdroj nap� tí je mo�né pou�ít nap �. optickou sondu. 
Signal:  V tomto módu je m�� ení spoušt� no úrovní m�� eného signálu. M�� ení se spouští p�ekro� ením 
nadefinované triggrovací úrovn�  signálu. Tenhle mód je vhodné pou�ít nap �íklad pro m�� ení 
nárazového testu (bump test). P�i pou�ití módu SIGNAL musí být rozsah m �� ení nastaven na FIX 
RANGE (Analyzátor - Vstupy a sníma� e - RANGE) a musí být nastavena triggrovací úrove�  signálu 
(Analyzátor - Triggrovací vstupy - Input signal - LEVEL). Parametr LEVEL p�edstavuje relativní 
hodnotu (po� et procent) z rozsahu m�� ení. Tenhle mód je vhodné pou�ít z nastavením DELAY <0 
(pre-trig). 
 
Pokud je trigger nastaven a m�� ení spušt� no (tla� ítkem START), pak p�ístroj � eká na p�íchod triggru. 
 
 

Parametr LEVEL 
 
Parametr LEVEL se pou�ívá pouze pro módy EXTERNAL a  SIGNAL. 
- EXTERNAL (nap�. optická sonda): definuje se v levé � ásti displeje. P�edstavuje úrove�  
stejnosm� rného nap� tí v milivoltech (mV). Pokud nap� tí na triggrovacím vstupu p�ekro� í hodnotu 
LEVEL, bude m�� ení spušt� no. 
- SIGNAL (procenta z fixního rozsahu m�� ení): definuje se v pravé � ásti displeje. Rozsah nesmí být 
nastaven na AUTO, musí být nastaven u�ivatelem. 
Nap�. Pokud je rozsah m�� ení 10m/s2 a hodnota LEVEL = 10 procent, pak bude m�� ení spušt� no 
p�ekro� í-li úrove�  m�� eného signálu hodnotu 1m/s2. 
 
Obr. TRIGGER = SIGNAL 

 
 
 
 

Parametr DELAY 
 
Je definován v procentech aktuální délky záznamu. Definuje se pro všechny módy: 
 - DELAY = 0 m�� ení je spušt� no p�íchodem triggru. 
 - DELAY < 0 m�� ení je spušt� no p�ed p�íchodem triggru (pretrig). 
 - DELAY > 0 m�� ení je spušt� no po p�íchod�  triggru (posttrig). 
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Nap�. Pokud je délka � asového záznamu = 500ms a: 
DELAY = -20, m�� ení bude spušt� no 125ms p�ed p�íchodem triggru 
DELAY = +20, m�� ení bude spušt� no 125ms po p�íchodu triggru. 
 
 
Obr. TRIGGER = EXTERNAL 

 

Polo�ka Širokopásmová m �� ení 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací a m �� icí obrazovky statických  hodnot. 
 

- Horní  polovina obrazovky (UPPER DISP) definuje parametry m�� ení zobrazené v horní 
polovin �  displeje. 

- Dolní  polovina obrazovky (LOWER DISP) definuje parametry m�� ení zobrazené v dolní 
polovin �  displeje. 

- Z jedné do druhé poloviny obrazovky p�echázejte stiskem klávesy PgUp nebo PgDn. 
- Polo�ku vybíráte šipkami nahoru / dol �  a aktivujete šipkou vpravo  nebo ENTER. Klávesa 

START spustí m�� ení. 
- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti p�ístroje. 
- Stiskem klávesy Setup  vyvoláte nastavovací obrazovku parametr�  sníma� e – viz kapitolu 

Polo�ka Vstupy a sníma � e. 
- Stiskem klávesy START spustíte m�� ení podle práv�  nastavených parametr� . 

 
 Nepo�adujete-li sou � asn�  provád� t dv�  m�� ení na horní a dolní polovin�  obrazovky, nastavte jednu 
polovinu obrazovky do stavu OFF – viz dále. Jednotlivé m �� ení probíhá rychleji . P� i p�epínání 
polovin obrazovky do/ze stavu OFF se nastavené parametry m�� ení ka�dé poloviny stále zachovávají. 
 
UPOZORN� NÍ. Pro stejnosm� rná m�� ení se nastavují pouze parametry UPPER/LOWER DISP a 
DISP-UNIT. 
 

Parametr UPPER DISP a LOWER DISP 
 
 Umo� � ují p� i�adit horní  (UPPER) a dolní  (LOWER) polovinu obrazovky k m�� icímu vstupu a nastavit 
parametry m�� ení. Lze provést následující p� i�azení m�� icímu vstupu: 
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OFF Odpovídající polovina obrazovky nem�� í. Je provád� no jednotlivé m�� ení, definované 
parametry druhé poloviny obrazovky. 

CH1 M�� ení bude provád� no ze sníma� e p� ipojeného ke vstupu na horní  st� n�  p�ístroje 
(CHAN1). 

CH2 M�� ení bude provád� no z druhého sníma� e, p� ipojeného ke vstupu na levé st� n�  p�ístroje 
(CHAN2). 

TRG M�� ení otá � ek bude provád� no z otá� kové sondy, p� ipojené ke konektoru na pravé  st� n�  
p�ístroje nebo p�ipojené ke konektoru Canon na dolní  st� n�  p�ístroje. 

 
POZOR! Pokud se v nabídce neobjeví polo�ka CH1 nebo CH2 a  po�adujete m �� ení na tomto vstupu, 
kontrolujte, zda máte p�íslušný vstup CHAN1 nebo CHAN2 povolen – viz kapitolu Menu Analyzátor / 
Vstupy a sníma � e / Parametr CHAN1 a CHAN2 . P�íslušnou nastavovací obrazovku vyvolejte 
stiskem klávesy Setup . 
 

Parametr DISP-UNIT 
 
 Definuje jednotku m�� ení. V menu jsou nabídnuty pouze ty jednotky, které lze pro dané m�� ení pou�ít 
– viz kapitolu Menu Analyzátor / Vstupy a sníma � e / Parametr SENSOR – Jednotka m �� ení. Pro 
m�� ení otá� ek jsou povoleny jednotky CPS (ot/s) a RPM (ot/min). 
 

Parametr MEAS-TIME 
 
 Definuje � as m�� ení v sekundách. Pro rychlé m�� ení nastavte � as 0,25 s, pro b� �né m �� ení � as 1 s a 
pro zvláštní m�� ení � as delší. Volba delšího � asu m�� ení znamená po�adavek zpr � m� rování m �� ení 
z delšího � asového záznamu. Lze provést u�ivatelskou volbu USE R � asu m�� ení, hodnota se zadává 
jako celé � íslo. 
 
POZOR! Po�adujete-li sou � asné m�� ení na obou polovinách obrazovky, je vhodné volit stejný � as 
m�� ení pro ob�  m�� ení. 
 

Parametr EVALUATION 
 
 Definuje typ výsledné statické hodnoty. Jsou umo�n � ny následující volby: 
 
RMS  m�� ení efektivní (TRUE-RMS) hodnoty 
0-P  m�� ení špi� kové (TRUE-PEAK) hodnoty 
P-P  m�� ení hodnoty špi� ka-špi� ka (TRUE-PEAK-PEAK) 
ENV-RMS m�� ení efektivní hodnoty p�es obálkový (ENVELOPE) modulátor 
ENV-0-P m�� ení špi� kové hodnoty p�es obálkový (ENVELOPE) modulátor 
CREST  m�� ení CREST faktoru 
KURTOSIS m�� ení KURTOSIS faktoru 
 
 
 
 
 
 

Parametr  BASE-BAND 
 
 Definuje základní frekven� ní rozsah m�� ení v Hz nebo CPM, ze kterého se pro dynamická  m�� ení 
odvozuje vzorkovací frekvence podle vztahu fs = 2,56 x BASE-BAND. Pro m�� ení statických  hodnot 
je vzorkovací frekvence pevná (asi 50 kHz). Je-li v parametru FREQ-BAND nastavena frekvence 
BASE-BAND, m�� í se v pásmu 0,8 Hz (48 CPM) a� BASE-BAND. Je mo�no  provést u�ivatelskou 
volbu USER základního rozsahu, pokud volby z menu nevyhoví. Jednotka Hz nebo CPM je nastavena 

Toto je ideální p � ípad pro sou � asné m �� ení na dvou obrazovkách. Všechny parametry 
s výjimkou EVALUATION se nastaví na stejné hodnoty a m�� í se soub � �n �  dva statické 

parametry (s výjimkou ENV-RMS a ENV-0-P) vstupního signálu. 
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M�� ení musí být extern�  synchronizováno a jeho sou� ástí je m�� ení otá� ek. 
M�� ení vy�aduje p � ipojení otá � kové sondy. 

parametrem Frekvence – viz kapitolu Menu Nastavení p � ístroje / Parametry m �� ení / Parametr 
Frekvence . 
 
Pro více informací viz kapitolu Menu nastavení dyn m �� ení - Polo�ka � asový signál . 
 
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný se stejnojmenným paramet rem nastavovacích obrazovek 
dynamických m �� ení. Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 

Parametr  FREQ-BAND 
 
 Definuje frekven� ní pásmo m�� ení v Hz nebo CPM. Jednotka Hz nebo CPM je nastavena 
parametrem Frekvence – viz kapitolu Menu Nastavení p � ístroje / Parametry m �� ení / Parametr 
Frekvence . Jsou mo�né následující volby: 
 
BASE-BAND  M�� í se v pásmu 0,8 Hz (48 CPM) a� BASE-BAND . 
FL-FH  M�� í se v pásmu definovaném vybranou polo�kou menu. 
USER  Provede se u�ivatelské nastavení frekven � ního pásma m�� ení vhodnou volbou dolní 

(Freq-low >= 20 Hz, 1 200 CPM) a horní (Freq-high <= 19 200 Hz, 1 152 000 CPM) 
frekvence. 

 
Pro více informací viz kapitolu Menu nastavení dyn m �� ení - Polo�ka � asový signál . 

Polo�ka M �� ení amplitudy a fáze 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací a m�� icí obrazovky m�� ení amplitudy a fáze vstupního signálu na 
otá � kové frekvenci . 
 

- Polo�ku vybíráte šipkami nahoru / dol �  a aktivujete šipkou vpravo  nebo ENTER. Klávesa 
START spustí m�� ení. 

- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti p�ístroje. 
- Stiskem klávesy Setup  vyvoláte nastavovací obrazovku parametr�  sníma� e – viz kapitolu 

Polo�ka Vstupy a sníma � e. 
- Stiskem klávesy START spustíte m�� ení podle práv�  nastavených parametr� . 

 
 M�� ení vychází z m�� ení �adové analýzy – viz dále kapitolu Menu Nastavení dyn. m �� ení / Polo�ka 
� adová analýza . 
 

Parametr CHANNEL 
 
 Umo� � uje p� i�adit m�� ení amplitudy a fáze k m�� icímu vstupu. Lze provést následující p� i�azení 
m�� icímu vstupu: 
 
OFF M�� ení se neprovádí. 
CH1 M�� ení bude provád� no ze sníma� e p� ipojeného ke vstupu na horní  st� n�  p�ístroje 

(CHAN1). 
CH2 M�� ení bude provád� no z druhého sníma� e, p� ipojeného ke vstupu na levé st� n�  p�ístroje 

(CHAN2). 
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POZOR! Pokud se v nabídce neobjeví polo�ka CH1 nebo CH2 a  po�adujete m �� ení na tomto vstupu, 
kontrolujte, zda máte p�íslušný vstup CHAN1 nebo CHAN2 povolen – viz kapitolu Menu Analyzátor / 
Vstupy a sníma � e / Parametr CHAN1 a CHAN2 . P�íslušnou nastavovací obrazovku vyvolejte 
stiskem klávesy Setup . 
 
 

Parametr AmEv formát 
 
Umo� � uje zvolit formát zobrazení amplitudy (Amplitude Evaluation) - viz kapitolu Menu Nastavení 
p� ístroje / Polo�ka Parametry m �� ení / Parametry SPEC formát a AmEv formát . 
 
 

Parametry AMPL-UNIT, VIEW-UNIT, PHASE-UNIT, SPEED-U NIT 
 
 Umo� � ují zvolit jednotky m�� ení a zobrazení. 
 
AMPL-UNIT - jednotka m �� ení amplitudy 
 Závisí na typu sníma� e a FW p�ístroje, tedy nemusí být p�ístupny všechny jednotky seznamu. Úplný 
seznam tvo�í jednotky: 

- zrychlení m/s2, g 
- rychlosti mm/s, in/s 
- posunutí mm, mil. 

 
Doporu � ení. 

- Nastavujte jednotku m�� ení shodnou s jednotkou sníma� e – viz kapitolu Menu Analyzátor / 
Polo�ka Vstupy a sníma � e / Parametr UNIT . 

- Sníma�   Citlivost  Otá� ky 
zrychlení 100 mV/g nad 10 ot/s (600 ot/min) 
zrychlení 500 mV/g nad 5 ot/s (300 ot/min) 
rychlosti ---  pod 5 ot/s. 

 
VIEW-UNIT - jednotka zobrazení amplitudy 
 Definuje jednotku zobrazení nam�� ené amplitudy. Úplný seznam tvo�í jednotky: 

- zrychlení m/s2, g 
- rychlosti mm/s, in/s 
- posunutí mm, mil. 

 
PHASE-UNIT – jednotka m �� ení fáze 
 Lze volit jednotku rad (radián, v praxi tém��  nepou�ívaná) nebo deg (úhlový stupe � ). Fáze je m�� ena  
v rozsahu ±p rad nebo ±180°. 
 
SPEED-UNIT – jednotka m �� ení otá � ek 
 Lze volit jednotku CPS (ot/s � ili Hz) nebo RPM (ot/min). 
 

Parametr RESOL 
 
 Definuje rozlišení � ar m�� eného spektra �adové analýzy v Hz v rozsahu ±0,5 a� ±10 nebo v CPM 
v rozsahu ±30 a� ±600. Jednotka Hz nebo CPM je nastavena parametrem Frekvence – viz kapitolu 
Menu Nastavení p � ístroje / Parametry m �� ení / Parametr Frekvence . 
  Pro hrubší rozlišení se m�� í spektrum s menším po� tem � ar, tedy jednotlivá m�� ení probíhají 
rychleji  a m�� ení fáze je stabiln � jší. 
 Viz poznámku a p�íklad v kapitole Menu Nastavení dyn. m �� ení / Polo�ka 	 adová analýza / 
Parametr RESOL. 
 
 



Adash s.r.o.  Adash 4300 – VA3 
 

 
Adash  s.r.o., Ostrava, � eská republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 

28 

Polo�ka Nastavení dyn. m �� ení 
 
 Od verze FW 03.05 není tato polo�ka v menu obsa�en a. Nastavovací obrazovka dynamických 
m�� ení se vyvolá pouze stiskem klávesy Setup  v m�� icí obrazovce dynamických m�� ení – viz kapitolu 
Menu Analyzátor / Polo�ka  Dynamická m �� ení. 
 
 Vyvolá menu Nastavení dyn. m �� ení, které umo� � uje vybrat typ dynamického m�� ení a p�echod do 
nastavovací obrazovky vybraného typu m�� ení. 
 
POZOR! Z nastavovací obrazovky nelze spustit vlastní m�� ení. Pouze se nastaví parametry 
vybraného typu dynamického m�� ení. M�� ení lze následn�  spustit z obrazovky Dynamická m�� ení – 
viz kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka  Dynamická m �� ení. 
 
 M� �ete nastavit parametry následujících typ �  dynamických m�� ení: 

- � asový signál 
- Spektrum 
- ENV spektrum 
- � adová analýza 
- Komprimovaný � asový signál (ACMT). 

 
 Podrobný popis parametr�  nastavovací obrazovky jednotlivých typ�  m�� ení – viz kapitolu Menu 
Nastavení dyn. m �� ení. 

Polo�ka Dynamická m �� ení 
 
 Umo� � uje p�echod do m�� icí obrazovky dynamických m�� ení. Na této obrazovce se nastaví pouze 
m�� icí vstup, typ dynamického m�� ení, parametry zobrazení a poté lze m�� ení spustit. Ostatní 
parametry m�� ení se musí p�edem nastavit na odpovídající nastavovací obrazovce Nastavení dyn. 
m�� ení. 
 

- Horní  polovina obrazovky (UPPER DISP) definuje parametry m�� ení zobrazené v horní 
polovin �  displeje. 

- Dolní  polovina obrazovky (LOWER DISP) definuje parametry m�� ení zobrazené v dolní 
polovin �  displeje. 

- Z jedné do druhé poloviny obrazovky p�echázejte stiskem klávesy PgUp nebo PgDn. 
- Polo�ku vybíráte šipkami nahoru / dol �  a aktivujete šipkou vpravo  nebo ENTER. Klávesa 

START spustí m�� ení. 
- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti p�ístroje. 
- Stiskem klávesy Setup  vyvoláte nastavovací obrazovku práv�  vybraného typu dynamického 

m�� ení EVALUATION – viz kapitolu Polo�ka Nastavení dyn. m �� ení. 
- Stiskem klávesy START spustíte m�� ení podle práv�  nastavených parametr� . 

 
 Nepo�adujete-li sou � asn�  provád� t dv�  m�� ení na horní a dolní polovin�  obrazovky, nastavte jednu 
polovinu obrazovky do stavu OFF – viz dále. Jednotlivé m �� ení probíhá rychleji . P� i p�epínání 
polovin obrazovky do/ze stavu OFF se nastavené parametry m�� ení stále zachovávají. 
 

Parametr UPPER DISP a LOWER DISP 
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 Umo� � ují p� i�adit horní  (UPPER) a dolní  (LOWER) polovinu obrazovky k m�� icímu vstupu a nastavit 
parametry m�� ení. Lze provést následující p� i�azení m�� icímu vstupu: 
 
OFF Odpovídající polovina obrazovky nem�� í. Je provád� no jednotlivé m�� ení, definované 

parametry druhé poloviny obrazovky. 
CH1 M�� ení bude provád� no ze sníma� e p� ipojeného ke vstupu na horní  st� n�  p�ístroje 

(CHAN1). 
CH2 M�� ení bude provád� no z druhého sníma� e, p� ipojeného ke vstupu na levé st� n�  p�ístroje 

(CHAN2). 
 
POZOR! Pokud se v nabídce neobjeví polo�ka CH1 nebo CH2 a  po�adujete m �� ení na tomto vstupu, 
kontrolujte, zda máte p�íslušný vstup CHAN1 nebo CHAN2 povolen – viz kapitolu Menu Analyzátor / 
Vstupy a sníma � e / Parametr CHAN1 a CHAN2 . 
 

Parametr DISP-UNIT 
 
 Definuje jednotku m�� ení. V menu jsou nabídnuty pouze ty jednotky, které lze pro dané m�� ení pou�ít 
– viz kapitolu Menu Analyzátor / Vstupy a sníma � e / Parametr SENSOR – Jednotka m �� ení. Pro 
m�� ení fáze spektra jsou povoleny jednotky rad (radián) a ° (stupe � ). 
 

Parametr EVALUATION 
 
 Definuje typ dynamického m�� ení. Jsou umo�n � ny následující volby: 
 
TIME  m�� ení � asového signálu. 
SPEC  m�� ení spektra. 
ENV-SPEC m�� ení envelope spektra. 
ORDER m�� ení �adové analýzy 
ACMT  m�� ení komprimovaného � asového signálu (Adash Compressed Time). 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr  Y-AXIS 
 
 Definuje typ grafu v závislosti na dynamickém m�� ení. Jsou umo�n � ny volby: 
 
REAL   m�� ení � asového signálu nebo komprimovaného � asového signálu 
LIN-MAG  m�� ení spektra, zobrazení amplitudy 
ORDER-MAG  m�� ení �adové analýzy, zobrazení amplitudy 
ORDER-PHASE m�� ení �adové analýzy, zobrazení fáze. 
 

Parametr Y-RANGE 
 
 Definuje rozsah osy Y m�� ené veli� iny. Lze volit pevný rozsah  volbou USER nebo prom� nný rozsah 
volbou AUTO. Pevný rozsah je vhodný pro p�ípad, kdy je pot�eba srovnávat zm� ny pr� b� hu 
m�� eného signálu p� i stejném rozlišení. Prom� nný rozsah naopak zajiš�uje velmi dobré rozlišení. 
 
 Nastavení prom� nného rozsahu se provede p�ed zobrazením prvního m �� ení podle nam�� ených 
hodnot a dále je zachován, aby bylo mo�no provád � t srovnávání zm� n s dalšími m�� eními, která se 

V tomto p � ípad�  (s výjimkou ACMT) lze sou � asn�  m�� it na dvou obrazovkách. Všechny 
parametry s výjimkou EVALUATION se nastaví na stejné hodnoty a m�� í se soub � �n �  
� asový signál + spektrum nebo amplituda + fáze spekt ra. Nevýhodou je malé rozlišení, 
nebo �  displej je rozd � len na dva grafy. Pro orienta � ní m�� ení je postup vhodný. 
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opakují nap�. nastavením po�adavku RE-TRIG. Nové p �ecejchování osy zajistíte opušt� ním 
obrazovky s nam�� enými daty a novým startem m�� ení. 

Polo�ka Pam ��  m�� ení 
 
 Touto volbou se u�ivatel dostává do módu prohlí�en í nam�� ených údaj� , které byly klávesou Save 
ulo�eny p � i m�� ení (viz dále kapitolu Ulo�ení nam �� ených dat ). 
 
 Data jsou (v souladu se strukturou standardní poch� zky) ukládána hierarchicky, a to takto: 
OFFROUTE00    v poch� zce úrove�  POCH� ZKA (zde jediná) 
 Offr.Machine   v poch� zce úrove�  STROJ (zde jediná) 
  Sensor01  v poch� zce úrove�  M�� ICÍ MÍSTO 
   Data1  v poch� zce úrove�  M�� ENÍ 
   Data2 
   ... 
  Sensor02  v poch� zce úrove�  M�� ICÍ MÍSTO 
   Data1 
   Data2 
   ... 
 
 Ve struktu�e se u�ivatel pohybuje pomocí kláves ­­­­¯̄̄̄  (výb� r polo�ky), pohyb mezi jednotlivými 
úrovn� mi (zano�eními) je umo�n � n klávesami ¬¬¬¬®®®® .  
 
 Význam jednotlivých úrovní: 
OFFROUTE blok pam� ti rezervovaný pro m�� ení z analyzátoru 
Offr.Machine p�ednastavená úrove�  stroj; ve verzích 1.0 a� 1.5 není mo�no m � nit 
Sensorxx definice m�� icího místa, v analyzátoru je m�� icí místo toto�né s nastavením sníma � e 
Data  jednotlivá m�� ení.  
 
 Ozna� ení m�� ení je slo�eno z u�ivatelem zadaného názvu a dále z  typu a � asu m�� ení. Jednotlivé 
texty jsou odd� leny poml� kou. 
 Prohlí�ení nam �� ených údaj�  se provede stiskem klávesy ®®®® , ENTER nebo START nad vybranou 
polo�kou dat . 
 

Mazání jednotlivých polo�ek 
 
 Pokud chce u�ivatel odstranit n � která ulo�ená m �� ení, celá m�� icí místa nebo celý soubor m�� ení 
analyzátoru, stiskne p�i prohlí�ení nad danou polo�kou klávesu Del. Po potvrzení akce bude polo�ka 
vymazána z pam� ti. 
 
Proto�e polo�ky jsou v pam � ti jen ozna� eny jako smazané (stále zabírají místo), doporu� uje se pro 
celkové mazání pam� ti pou�ívat polo�ku Hlavní menu / Správa pam � ti / Vymazat pam ��  m�� ení. 
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Menu Nastavení dyn. m �� ení 
 
 Od verze FW 03.05 není tato polo�ka v menu obsa�en a. Nastavovací obrazovka dynamických 
m�� ení se vyvolá pouze stiskem klávesy Setup  v m�� icí obrazovce dynamických m�� ení – viz kapitolu 
Menu Analyzátor / Polo�ka  Dynamická m �� ení. 
 
 Umo� � uje vybrat typ dynamického m�� ení a p�echod do nastavovací obrazovky vybraného typu 
m�� ení. 
 

- Pomocí šipek nahoru / dol �  vyberte po�adovaný typ dynamického m �� ení. 
- Stiskem klávesy šipka vpravo, ENTER  nebo START p�ejdete do nastavovací obrazovky 

vybraného typu m�� ení. 
- Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC se vrátíte zp� t do menu Analyzátor. 

 
POZOR! Z nastavovací obrazovky nelze spustit vlastní m�� ení. Pouze se nastaví parametry 
vybraného typu dynamického m�� ení. M�� ení lze následn�  spustit z obrazovky Dynamická m�� ení – 
viz kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Dynamická m �� ení. 
 
 M� �ete nastavit parametry následujících typ �  dynamických m�� ení: 

- � asový signál 
- Spektrum 
- ENV spektrum 
- � adová analýza 
- Komprimovaný � asový signál. 

 
 
 
 
 

Polo�ka � asový signál 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky m�� ení � asového signálu. Z této obrazovky nelze 
spustit vlastní m�� ení. 
 

- Polo�ku vybíráte šipkami nahoru / dol �  a aktivujete šipkou vpravo, ENTER  nebo START. 
- Po nastavení parametr�  opus� te obrazovku stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC. Stiskem 

klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní  pam� ti p�ístroje. 
 
 

Parametr  BASE-BAND 
 
 Definuje základní frekven� ní rozsah m�� ení v Hz nebo CPM, ze kterého se odvozuje vzorkovací 
frekvence podle vztahu fs = 2,56 x BASE-BAND. Jednotka Hz nebo CPM je nastavena parametrem 
Frekvence – viz kapitolu Menu Nastavení p � ístroje / Parametry m �� ení / Parametr Frekvence . 
 Je-li v parametru FREQ-BAND nastavena horní frekvence rozsahu vyšší, ne� je frekvence základního 
frekven� ního rozsahu, m� �e dojít k aliasingu . 
 
 Parametr se uplatní i p� i m�� ení statických hodnot, kdy jej lze pou�ít pro m �� ení ve frekven� ním 
pásmu 0,8 Hz (48 CPM) a� BASE-BAND. Je mo�no provés t u�ivatelskou volbu USER základního 
rozsahu, pokud volby z menu nevyhoví. 

Stiskem klávesy Setup  na úrovni nastavovací obrazovky kteréhokoli dynamického m�� ení  
vyvoláte nastavovací obrazovku sníma��  – viz kapitolu Menu Analyzát or / Polo�ka Vstupy a 
sníma � e. 
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USER  Pou�ijte tuto volbu k nastavení libovolné frekven ce od 20 Hz (1 200 CPM) do 19 200 
Hz (1 152 000 CPM). 

 
Odezva filtru pro BASE-BAND 

 
BASE-BAND odpovídá dolní propusti. 
 
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný se stejnojmenným paramet rem ostatních nastavovacích 
obrazovek. Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 
 
 

Parametr  FREQ-BAND 
 
 Definuje frekven� ní pásmo m�� ení v Hz nebo CPM. Jednotka Hz nebo CPM je nastavena 
parametrem Frekvence – viz kapitolu Menu Nastavení p � ístroje / Parametry m �� ení / Parametr 
Frekvence . Jsou mo�né následující volby: 
 
BASE-BAND  M�� í se v pásmu 0,8 Hz (48 CPM) a� BASE-BAND .  
FL-FH  M�� í se v pásmu definovaném vybranou polo�kou menu. 
USER  Provede se u�ivatelské nastavení frekven � ního pásma m�� ení vhodnou volbou dolní 

(Freq-low >= 20 Hz, 1 200 CPM) a horní (Freq-high <= 19 200 Hz, 1 152 000 CPM) 
frekvence. 
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Odezva filtru pro FREQ-BAND 

 
FREQ-BAND odpovídá pásmové propusti. 
 
POZOR! Zvolíte-li horní frekvenci v� tší, ne� je hodnota parametru BASE-BAND základního 
frekven� ního pásma, m� �e dojít k aliasingu . 
 
 

Vliv pou�ití r � zných pásem na m �� ený signál 
 
P� íklad: 
� asový signál je m�� ený v r� zných frekven� ních pásmech: 
- horní signál odpovídá m�� ení s nastavením BASE-BAND = 12800Hz, FREQ-BAND není pou�it. V 
signálu je vid� t všechny slo�ky (vysokofrekven � ní i nízkofrekven� ní), ale vysokofrekven� ní slo�ka má 
velmi malou amplitudu (malé pulsy na sinusovce) 
- prost�ední signál je m�� ený s nastavením BASE-BAND = 800Hz, FREQ-BAND není pou�it. V tomto 
signálu jsou m�� ené pouze nízké frekvence, vysoké frekvence jsou potla� eny filtrem (vidíme pouze 
� istou sinusovku) 
- spodní signál je m�� ený s nastavením BASE-BAND = 12800Hz, FREQ-BAND = 500-16000Hz. Nízké 
frekvence jsou potla� eny filtrem díky � emu jsou vysoké frekvence p�esn�  zm�� eny. Porovnejte 
rozsahy amplitud. 
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Obecn�  �e� eno, BASE-BAND definuje vzorkovací frekvenci, FREQ-BAND definuje další filtr. 
P�i pou�ití BASE-BANDu se automaticky pou�ije antiali asingový filtr fs/2,56. 
V p�ípad�  FREQ-BANDu se pou�ije pouze FREQ-BAND filtr. Antia liasingový filtr se nepou�ije. Toto 
nastavení dává zkušenému u�ivateli další mo�nosti h lavn�  p� i m�� ení pomalob� �ných lo�isek. 
 
 

Vzorkovací frekvence - fs 
 
Vzorkovací frekvence - fs udává po� et vzork�  za sekundu sejmutých z analogového signálu pro 
vytvo�ení digitálního signálu. 
Vzorkovací frekvence musí být minimáln�  dvakrát vyšší ne� nejvyšší frekvence vzorkovaného signálu. 
Pokud je nejvyšší frekvence 1000 Hz, potom musí být vzorkovací frekvence minimáln�  2000 Hz. Jinak 
nebude mo�né z digitálního signálu op � t obnovit p� vodní analogový signál. 
V p�ístroji A4300-VA3 je pou�ita vzorkovací frekvence 2 ,56 krát v� tší ne� je nejvyšší m �� ená 
frekvence (BASE-BAND). Pokud je nastaveno BASE-BAND = 1000 Hz, pak vzorkovací frekvence 
bude 2560Hz. 
 
 

Parametr SAMPLES 
 
 Definuje po� et vzork�  sejmutého � asového signálu. Je mo�no vybírat pouze z pevn �  zvolených 
hodnot, nebo�  tento parametr je svázán s parametrem LINES nastavovací obrazovky Spektrum   
podle vztahu  SAMPLES = 2,56 x LINES: 

Samples 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 
Lines  100 200 400 800 1600 3200 6400 

 
 Za hodnotou parametru je v závorce vypsán � as m�� ení jednoho � asového záznamu. V p�ípad�  
parametru spektra LINES je v závorce uvedeno rozlišení � ar spektra v Hz nebo CPM. 
 
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný s parametrem LINES nastavovací obrazovky Spektrum . 
Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 
 

Parametr  TRIGGER 
 
 Umo� � uje nastavit synchronizaci m�� ení. Jsou umo�n � ny následující volby: 
 
FREERUN m�� ení není synchronizováno 
MANUAL  m�� ení se spustí dalším stiskem klávesy START 
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EXTERNAL m�� ení je extern�  synchronizováno ze vstupu TRG nap�. impulsy z otá� kové sondy. 
SIGNAL m�� ení se spustí, je-li úrove�  m�� eného signálu nad nastavenou mezí. 
 
Pro více informací viz kapitolu Menu Analyzátor - Polo�ka Triggrovací vstupy . 
 
POZOR! � asový signál nebo �adovou analýzu (komplexní spektrum) lze pr� m� rovat pouze v p�ípad� , 
je-li m�� ení extern�  synchronizováno. Amplitudové spektrum lze pr� m� rovat v�dy. 
 
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný se stejnojmenným paramet rem ostatních nastavovacích 
obrazovek. Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 
 

Parametr  TRIG-MODE 
 
Volbou TRIG-MODE se nastavuje opakování (ne pr� m� rování) m�� ení. 
- Trig-Mode = single , p�ístroj vykoná pouze jedno m�� ení, výsledek vypíše na displeji a � eká. 
- Trig-Mode = RE-TRIG, p�ístroj opakovan�  m�� í dle stejného nastavení. M�� ení se p�eruší tla� ítkem 
START nebo ESC. Tenhle mód je u�ite � ný pro zjišt� ní stability vibrací.  
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný se stejnojmenným paramet rem ostatních nastavovacích 
obrazovek. Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 
 

Parametr AVERAGING 
 
 Definuje zapnutí po�adavku na pr � m� rování m�� ení. 
 
LIN je po�adováno pr � m� rování amplitud m�� ení, po� et pr� m� r�  je dán parametrem AVER-NMB 
TIME je po�adováno pr � m� rování � asu m�� ení, po� et pr� m� r�  je dán parametrem AVER-NMB 
OFF není po�adováno pr � m� rování m�� ení, parametr AVER-NMB nemá význam. 
 
 Není-li v nabídce volba LIN nebo TIME dostupná, pak m�� ení nelze pr� m� rovat – p�ípad FREERUN 
� asového signálu. 
 
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný se stejnojmenným paramet rem ostatních nastavovacích 
obrazovek. Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 
 
 
 
 
 

Parametr AVER-NMB 
 
 Je-li zapnut po�adavek AVERAGING na pr� m� rování m�� ení, pak udává po� et pr� m� r� , který lze 
volit z nabídky nebo u�ivatelskou USER volbou. 
 
POZOR! Není-li po�adavek na pr � m� rování zapnut (AVERAGING OFF), pak hodnota parametru 
AVER-NMB nemá smysl – m�� ení není pr � m� rováno . 
 
UPOZORN� NÍ. Tento parametr je toto�ný se stejnojmenným paramet rem ostatních nastavovacích 
obrazovek. Nastavení na kterékoli z obrazovek se promítne do nastavení obrazovky jiné. 
 

Parametr ENVELOPE 
 
 Umo� � uje za�adit do m�� icí cesty obálkový (envelope) modulátor pro m�� ení obálky � asového 
signálu. 
 

� asový signál lze pr� m� rovat jen p� i pou�ití externí synchronizace nap �. otá� kovou sondou. 
V takovém p�ípad�  je nutno p�estavit parametr TRIGGER do stavu EXTERNAL! 
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OFF obálkový modulátor není za�azen, m�� í se b� �ný � asový signál  
ON obálkový modulátor je za�azen, m�� í se obálka � asového signálu . 
 
 Tento parametr se neuplat� uje pro jiné nastavovací obrazovky a ovliv� uje jedin�  m�� ení � asového 
signálu. 

Polo�ka ACMT 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky m�� ení Adash komprimovaného � asového signálu. 
Z této obrazovky nelze spustit vlastní m�� ení. 
 
 Popis nastavování a význam jednotlivých parametr�  je shodný s popisem v kapitole Polo�ka � asový 
signál .  Adash komprimovaný � asový signál má tyto odchylky od standardního � asového záznamu: 
 

- Parametr BASE-BAND slou�í pouze k zadání vzorkovac í frekvence záznamu. Je-li 
v parametru FREQ-BAND pou�ita volba FULL, je v�dy n astaven filtr 19200 Hz (1152000 
CPM), aby nedošlo k omezení vysokých frekvencí v záznamu. 

- Parametr BASE- BAND lze volit v pásmu 3 Hz a� 3125  Hz (180 CPM a� 187500 CPM), které 
je odlišné od pásma nastavení pro standardní � asový záznam. 

- Parametr SAMPLES je omezen na max. 8192 (dvojic) vzork� . 
- Parametry TRIGGER, TRIG-MODE,  AVERAGING a AVER-NMB nejsou povoleny. 

 
 

 M�� ení komprimovaného � asového záznamu 
 

- Parametrem BASE-BAND nastavte po�adovanou vzorkova cí frekvenci, tj. po�adovaný � asový 
interval mezi zobrazenými vzorky komprimovaného � asového záznamu. Od verze FW 3.18 
polo�ka USER umo� � uje nastavit rozsah BASE-BAND v pásmu 3 Hz a� 3125H z, tedy 
vzorkovací frekvenci záznamu po kompresi 7,68 Hz a�  8000 Hz. 

- Parametrem SAMPLES nastavte po�adovanou délku komp rimovaného � asového záznamu. 
Obvykle se jedná o jednotky sekund. Pro nastavení BASE-BAND = 3 Hz a SAMPLES = 8192 
je max. délka záznamu ACMT 8192 / (3 x 2,56) = 1066 sekund. 

- Po�adujete-li m �� ení v omezeném frekven� ním pásmu, nastavte parametr FREQ-BAND. 
Obvykle se m�� í záznam v celém frekven� ním pásmu, pak se nastaví parametr FREQ-BAND 
= FULL. V tomto p�ípad�  se m�� í p�es filtr dolní propusti 19200 Hz (1152000 CPM). 

- Výsledkem m�� ení je záznam délky 2xSAMPLES. Vstupní signál je monitorován s frekvencí 
48 kHz a po uplynutí � asového intervalu zadaného parametrem BASE-BAND je ulo�ena min. 
a max. nam�� ená hodnota v rámci tohoto intervalu. 

Polo�ka Spektrum 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky m�� ení spektra. Z této obrazovky nelze spustit vlastní 
m�� ení. 
 
 Popis nastavování a význam jednotlivých parametr�  je shodný s popisem v kapitole Polo�ka � asový 
signál . Výjimku tvo�í dále uvedené parametry LINES a FREQ-BAND. 
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Parametr LINES 
 
 Definuje po� et � ar spektra. Je úzce svázán s parametrem SAMPLES m�� ení � asového signálu – viz 
kapitolu Polo�ka � asový signál . 
 

Ostatní parametry 
 
 Pou�ijte FREQ-BAND USER volbu k nastavení libovolné horní frekvence spektra od 20 Hz (1 200 
CPM) do 19 200 Hz (1 152 000 CPM). 
 
 Parametr FREQ-BAND nemá p�i m�� ení spektra význam, spektrum se m�� í v pásmu 0,8 Hz (48 
CPM) a� BASE-BAND. 
 Ostatní parametry jsou toto�né se stejnojmennými p arametry m�� ení � asového signálu - viz kapitolu 
Polo�ka � asový signál . 

Polo�ka ENV spektrum 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky m�� ení obálkového (envelope) spektra. Z této 
obrazovky nelze spustit vlastní m�� ení. 
 
 Popis nastavování a význam jednotlivých parametr�  je shodný s popisem v kapitole Polo�ka � asový 
signál . Výjimku tvo�í parametr LINES, který je výše popsán v kapitole Polo�ka Spektrum . 
 
POZOR! 

- Na rozdíl od m�� ení b� �ného spektra ve frekven � ním pásmu 0,8 Hz (48 CPM) a� BASE-
BAND je p� i m�� ení ENV spektra p�ístupný parametr FREQ-BAND pro nastavení vhodné ší�ky 
frekven� ního pásma m�� ení. 

- P�ed zpracováním signálu obálkovým modulátorem je nezbytné odfiltrování slo�ek signálu 
s frekvencemi ni�šími, ne� je frekvence vyza �ovaná lo�iskem v d � sledku jeho vady. Zejména 
se musí odfiltrovat frekvence otá� kové, lopatkové apod. 

- ENV spektrum nereprezentuje spektrum m�� eného signálu, ale obálky m �� eného signálu . 
Z toho d� vodu lze volit hodnotu BASE-BAND (ze které je dále odvozena vzorkovací 
frekvence) ni�ší, ne� je hodnota horní frekvence pa rametru FREQ-BAND. 

Polo�ka 	 adová analýza 
 
 Umo� � uje p�echod do nastavovací obrazovky m�� ení �adové analýzy. Z této obrazovky nelze spustit 
vlastní m�� ení. 
 
 Popis nastavování a význam parametr�  TRIG-MODE, AVERAGING a AVER-NMB je shodný 
s popisem v kapitole Polo�ka � asový signál .  
 
 
 
 
 
 
 

Jsou-li m �� ení � adové analýzy provád � na s cílem sledovat trendy fází  jednotlivých  
harmonických slo�ek, pak všechna m �� ení provád � jte p � i stejném nastavení  parametr �  
HARM-NMB a RESOL. 
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Parametr HARM-NMB 
 
 Definuje po� et zobrazovaných � ar �adové analýzy v rozsahu 3 a� 10. Pro menší po � et zobrazovaných 
� ar se m�� í spektrum s menším po� tem � ar, tedy jednotlivá m�� ení probíhají rychleji . Je vhodné volit 
parametr o 1 v� tší, ne� je po � et d� le�itých � ar �adové analýzy. 
 

Parametr RESOL 
 
 Definuje rozlišení � ar m�� eného spektra v Hz v rozsahu ±0,5 a� ±10 nebo v CPM  v rozsahu ±30 a� 
±600. Jednotka Hz nebo CPM je nastavena parametrem Frekvence – viz kapitolu Menu Nastavení 
p� ístroje / Parametry m �� ení / Parametr Frekvence . 
 Pro hrubší rozlišení se m�� í spektrum s menším po� tem � ar, tedy jednotlivá m�� ení probíhají 
rychleji . 
 
Poznámka. 
 S parametrem Resol  se setkáváme p�i nastavení t� chto m�� ení: 
- �adová analýza ORDA, 
- m�� ení amplitudy a fáze na otá� kové frekvenci APS, 
- rozb� h a dob� h RUNUP (sou� ást firmware Transient Analyser), 
- vyva�ování BAL (sou � ást firmware Balancer Analyser). 
 
P� íklad. 
 Provádí-li se vyva�ování nebo m �� ení �adové analýzy na soustrojí, jeho� jednotlivé � ásti rotují 
r� znými, ale blízkými  otá� kami, je nezbytné nastavit dostate � n�  jemné frekven � ní rozlišení  
m�� ení tak, aby se vliv obou blízkých otá� kových frekvencí jednozna� n�  odd� lil a bylo dosa�eno 
korektních výsledk� . 
 P�íkladem takového soustrojí je ventilátor pohán� ný elektromotorem p�es hydrospojku. Elektromotor 
má otá� ky 1494 CPM (24,9 Hz). Hydrospojka zp� sobuje malé sní�ení otá � ek ventilátoru na 1446 CPM 
(24,1 Hz). Rozdíl otá� ek je 48 CPM (0,8 Hz). Aby byly ob�  otá� kové frekvence spolehliv�  odd� leny, 
musíme nastavit parametr Resol  na hodnotu menší ne� je rozdíl otá � ek, v tomto p�ípad�  ±30 CPM 
(±0,5 Hz). P�i nastavení hrubšího frekven� ního rozlišení by se ob�  otá� kové frekvence s� ítaly do 
jedné spole� né � áry spektra a výsledky m�� ení by byly nesprávné. 
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Seznam poch � zek 
 
 Po aktivaci  polo�ky hlavního menu Datakolektor – poch � zka se na displeji zobrazí seznam všech 
poch� zek, ulo�ených v pam � ti analyzátoru. 

- Poch� zku vybíráte šipkami nahoru / dol �  nebo klávesami PgUp / PgDn  a aktivujete šipkou 
vpravo  nebo ENTER. 

- Na další úrove�  poch� zky se zano�ujete šipkou vpravo  nebo ENTER, zp� t na vyšší úrove�  
se vyno�ujete šipkou vlevo  nebo klávesou ESC. 

- Stiskem klávesy START nad m �� icím místem  spustíte všechna m�� ení, definovaná pro 
zvolené m�� icí místo. 

- Stiskem klávesy START nad jednotlivým m �� ením spustíte toto m�� ení. 
 
Data jsou ukládána hierarchicky, a to takto: 
JMÉNO-POCH� ZKY   úrove�  POCH� ZKA (vybraná ze seznamu poch� zek) 
 STROJ1   zano�ení do POCH� ZKY 
  M�� ICÍ MÍSTO1 zano�ení do STROJE, definice sníma� e m�� icího místa 
   M�� ENÍ1 zano�ení do M�� ICÍHO MÍSTA, definice m�� ení 
   M�� ENÍ2 
   ... 
  M�� ICÍ MÍSTO2 zano�ení do STROJE, definice sníma� e m�� icího místa 
   M�� ENÍ1 zano�ení do M�� ICÍHO MÍSTA, definice m�� ení 
   M�� ENÍ2 
   ... 
 STROJ2   zano�ení do POCH� ZKY 
  M�� ICÍ MÍSTO 1 zano�ení do STROJE, definice sníma� e m�� icího místa 
   M�� ENÍ1 zano�ení do M�� ICÍHO MÍSTA, definice m�� ení 
   M�� ENÍ2 
   ... 
  M�� ICÍ MÍSTO 2 zano�ení do STROJE, definice sníma� e m�� icího místa 
   M�� ENÍ1 zano�ení do M�� ICÍHO MÍSTA, definice m�� ení 
   M�� ENÍ2 
   ... 

Zm�� ení celého m �� icího místa 
 
 Stisk klávesy START v seznamu m�� icích míst poch� zky spustí m�� icí cyklus celého vybraného 
m�� icího místa. V seznamu m�� icích míst je p�ed jméno tohoto m�� icího místa p� idán znak 
  
(zm�� eno). 
POZOR!  Znak 
  nezaru� uje, �e všechna m �� ení daného m�� icího místa skute� n�  prob� hla. Pouze 
signalizuje, �e bylo nad m �� icím místem stiskem tla� ítka START po�adováno „zm ��  celé m�� icí 
místo“. 

Dynamické m �� ení s otá � kami 
 
 V definici dynamického m�� ení lze po�adovat dopl � kové zm�� ení otá� ek kontrolovaného stroje. 
Pokud není k p�ístroji p� ipojena otá� ková sonda, dojde k p�epnutí na ru� ní vstup po vy� erpání 
� asového limitu � ekání na p�íchod otá� kových impulz� . 



Adash s.r.o.  Adash 4300 – VA3 
 

 
Adash  s.r.o., Ostrava, � eská republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 

40 

Poznámka.  Po�adujete-li ru � ní vstup otá� ek z klávesnice p�ístroje, p�erušte � ekání na otá� kové 
impulzy stiskem klávesy ESC. 

Vytvo � ení kopie poch � zky 
 
 Stiskem klávesy Copy  v seznamu poch� zek vytvo�íte kopii vybrané poch� zky. To umo� � uje udr�ovat 
v pam� ti p�ístroje archiv n� kolika posledních m�� ení poch� zky. Další m�� ení je mo�no provést nad 
originálem i nad kopií poch� zky. Stará data vybrané kopie nebo originálu budou p�epsána novými. 
  
POZOR! Nam�� ená data a poznámky originálu budou  p�i vytvá�ení kopie p�epsány do této kopie a 
automaticky se p�enesou do databáze DDSu aktivací tla� ítka P�enést do databáze . P� i vytvá�ení 
kopie poch� zky jsou zachována všechna databázová p�i�azení. 

Vytvo � ení kopie stroje 
 
 Stiskem klávesy Copy  v seznamu stroj�  vytvo�íte kopii vybraného stroje, která bude p�ipojena na 
konec poch� zky. 
 
POZOR! Nam�� ená data této kopie nebudou  automaticky p�enesena se standardními daty poch� zky 
do databáze DDSu aktivací tla� ítka P� enést do databáze . P�i vytvá�ení kopie stroje jsou zrušena 
všechna databázová p�i�azení. Nam�� ená data je mo�no p �enést do databáze pouze ru� ním 
p�i�azením jako on-line data nam�� ená a ulo�ená do pam � ti p�ístroje mimo poch� zku. 

Vlo�ení a zobrazení poznámky 
 
 Ke ka�dému stroji nebo m �� icímu místu  poch� zky lze z klávesnice p�ístroje p� ipojit poznámku, 
která se spole� n�  s nam�� enými daty p�enese do databáze DDSu. S ohledem na délku �ádku displeje 
p�ístroje je délka poznámky omezena na 34 znaky . 
 
 Po p�enesení „prázdné“ poch� zky z PC do p�ístroje jsou všechny stroje a m�� icí místa bez 
poznámky . Poznámku lze vlo�it pouze z klávesnice p �ístroje a z� stane k vybrané polo�ce p � ipojena 
tak dlouho, dokud: 

- není z klávesnice p�ístroje p�epsána nebo smazána – viz ní�e 
- není do p�ístroje p�enesena „prázdná“ poch� zka z PC. 

 
 
 
 
 

Vlo�ení poznámky 
 
 Vyberte po�adovaný stroj nebo m �� icí místo v odpovídajícím seznamu poch� zky a stiskn� te klávesy 
Shift+Info . Na displeji p�ístroje se objeví vstupní ráme� ek pro zadání textu poznámky. Je-li ji� n � jaká 
poznámka k vybrané polo�ce p � i�azena, je zobrazena v ráme� ku. 

Mo�nost zadat a zobrazit poznámku podporuje DDS po � ínaje verzí 2.74. V poch � zce vytvo � ené 
starší verzí DDSu není t � eba provád � t n � jaké zm � ny. P� vodní poch� zka se pouze musí do 
p�ístroje p�enést  DDSem, který práci s poznámkou podporuje. 
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1. Stiskn� te klávesu ESC, START nebo ENTER, nechcete-li text poznámky zm� nit. P� vodní 

poznámka z� stane zachována. 
2. Zadejte nový text poznámky z klávesnice p�ístroje a stiskn� te klávesu START nebo ENTER a 

nový text poznámky bude zapsán do pam� ti p�ístroje místo p� vodního. 
3. Stiskn� te klávesu šipka vpravo  a p� vodní text poznámky bude ze vstupního ráme� ku 

smazán. Poté stiskn� te klávesu START nebo ENTER a vybraná polo�ka bude v seznamu 
dále bez poznámky. 

 
Upozorn � ní. Neobjeví-li se po stisku kláves Shift+Info na displeji p�ístroje vstupní ráme� ek, pak byla 
poch� zka do p�ístroje p�enesena starší verzí DDSu, která p� ipojení poznámky ješt�  nepodporovala. 
P�enesením té�e poch � zky do p�ístroje novou verzí DDSu se umo�ní práce s poznámka mi. 
 

Zobrazení poznámky 
 
 Vyberte po�adovaný stroj nebo m �� icí místo v odpovídajícím seznamu poch� zky a stiskn� te klávesu 
Info . Na displeji p�ístroje se objeví text p� i�azené poznámky. 
 
Upozorn � ní. Neobjeví-li se po stisku klávesy Info na displeji p�ístroje text poznámky, pak: 

- k vybrané polo�ce není dosud p �i�azena poznámka 
- poch� zka byla do p�ístroje p�enesena starší verzí DDSu, která p� ipojení poznámky ješt�  

nepodporovala. P�enesením té�e poch � zky do p�ístroje novou verzí DDSu se umo�ní práce 
s poznámkami. 

 

Smazání poznámky 
 
Z PC do p � ístroje je v�dy p �enesena poch � zka bez poznámek. 
 Zp� sob smazání textu poznámky – viz výše Vlo�ení poznámky , bod 3. 
 
POZOR! Je-li poznámka zadána, p� idává se opakovan�  do seznamu poznámek v databázi DDSu p� i 
ka�dém  p�enesení dat z p� ístroje. Poznámku, která ztratí svoji platnost, proto v�dy sma�te. 

Vytvo � ení poch � zky 
 
 Poch� zku lze vytvo�it pouze v prost�edí systému Adash DDS 2000  – viz u�ivatelský manuál tohoto 
programu. P�enos popisu poch� zky z PC do analyzátoru a nem�� ených dat z analyzátoru do systému 
DDS se provede p�es sériové rozhraní RS232. 

Sníma�  poch � zky 
 
 Pro m�� ení poch� zky lze pou�ít dva typy definice sníma � e: 

- Standardní sníma�  poch� zky 
- Sníma�  s definovanými parametry. 

 Typ sníma� e se p� i vytvá�ení poch� zky v systému DDS 2000 definuje nejpozd� ji na úrovni M�� ICÍ 
MÍSTO. 
 

- Je-li pro m�� icí místo po�adován standardní sníma �  poch� zky, pak se pou�ijí parametry 
nastavené v analyzátoru pro sníma�  poch� zky – viz kapitolu Nastavení p � ístroje / Sníma �  
poch � zky. Toto je b� �ný p �ípad, kdy u�ivatel obchází jednotlivá m �� icí místa s jedním 
sníma� em vibrací. 

- Není-li po�adováno pou�ití standardního sníma � e poch� zky, pak musí být pro dané m�� icí 
místo definovány všechny parametry sníma� e. Toto je b� �ný p �ípad, kdy na jednotlivých 
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m�� icích místech jsou trvale instalovány sníma� e vibrací. Je-li po�adavek na m �� ení 
v m�� icím míst�  s definovanými parametry sníma� e, je u�ivatel p �ed spušt� ním m�� ení 
po�ádán o p � ipojení sníma� e po�adovaných parametr � . 

 
 
 
 
 
 

P� enos poch � zky do analyzátoru nebo dat z analyzátoru 
 

- P�ipojte analyzátor s PC p�es sériové rozhraní RS232. 
- Zapn� te analyzátor. 
- Z prost�edí programu DDS nava�te spojení s analyzátorem – v iz u�ivatelský manuál programu 

DDS 2000. 
- P�eneste poch� zku do p�ístroje nebo data do PC – viz u�ivatelský manuál pr ogramu DDS 

2000. 
POZOR! Spojení s analyzátorem bude navázáno pouze v p�ípad� , je-li na jeho displeji zobrazeno 
hlavní menu. V opa� ném p�ípad�  komunikace sel�e. 
 

Stiskem klávesy Setup  na úrovni seznamu poch� zek, stroj�  nebo m�� icích míst vyvoláte 
nastavovací obrazovku sníma� e poch� zky – viz kapitolu Menu Nastavení p � ístroje / Polo�ka 
Sníma�  poch � zky. 
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Menu Nastavení p � ístroje  
 
 Aktivací polo�ky Nastavení p �ístroje v hlavním menu analyzátoru se vyvolá menu Nastavení p�ístroje. 
P�ístroj p�echází do re�imu nastavení globálních voleb. 
 

- Pomocí šipek nahoru / dol �  vyberte po�adovanou polo�ku a aktivujte ji stiskem  klávesy 
šipka vpravo, ENTER  nebo START. 

- Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC se vrátíte do hlavního menu analyzátoru. 
- Stiskem klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní pam� ti 

p�ístroje. 

Polo�ka Parametry m �� ení 
 
 Vyvolá nastavovací obrazovku s parametry m�� ení. 
 

Parametr Impl. vstup 
 
 Definuje, ke kterému vstupu CHAN1 nebo CHAN2 je p� ipojen sníma�  pro: 

- Základní m�� ení – viz kapitolu Hlavní menu analyzátoru / Polo�ka Základní m �� ení 
- M�� ení poch� zky p� i volb�  standardního sníma� e poch� zky – viz kapitolu Seznam poch � zek 

/ Vytvo �ení poch � zky / Sníma �  poch � zky . 
 
 
 
 
 
 

Parametr HP integ. 
 
Tento parametr definuje dolní zlomovou frekvenci filtru (horní propusti) p� i integraci signálu. Hodnota 
Integ. HP m� �e být 1Hz nebo 10Hz. 
 Definuje, bude-li p� i integraci signálu za�azena horní propust 1 Hz (60 CPM) nebo 10 Hz (600 CPM). 
Jednotka Hz nebo CPM je nastavena parametrem Frekvence – viz ní�e. 
 P�i m�� ení p�es integrátor se obvykle nenastavuje pásmová propust frekven� ního pásma parametrem 
FREQ-BAND, ale volí se m�� ení 0,8 Hz (48 CPM) a� BASE-BAND. Dolní frekvence p ásma je 
omezena práv�  nastavením parametru HP integ. 
 
Obvyklé m�� ení p�es integrátor: 
BASE-BAND = 1000 Hz (60000 CPM) 
FREQ-BAND = BASE-BAND 
HP integ. = 1 Hz (60 CPM)  m�� ení 1-1000 Hz (60-60000 CPM) 
HP integ. = 10 Hz (600 CPM)  m�� ení 10-1000 Hz (600-60000 CPM) 
 

Parametr Jednotky 
 
 Definuje, bude-li p� i provedení m�� ení ISO z nabídky Základní m �� ení pou�ita jednotka m �� ení: 

- mm/s  (nastavení metrické)  
- in/s  (nastavení palcové). 

Stiskem klávesy Setup  na úrovni nastavovací obrazovky Parametry m�� ení vyvoláte 
nastavovací obrazovku sníma��  – viz kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Vstupy a 
sníma � e. 
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Parametr Frekvence 
 
 Definuje jednotku Hz (cykl�  za sekundu) nebo CPM (cykl�  za minutu) pro zobrazení frekven� ního 
rozsahu: 

- filtru 
- spektra. 

 

Parametr FFT-MODE 
 
NORMAL standardní nastavení 
TURBO  - podstatn�  zrychlí výpo� et spektra 

- zrychlí vykreslování mezivýsledk�  pr� m� rovaných dynamických m�� ení 
  - zrychlí autorange pro všechna m�� ení. 
 

Parametry SPEC formát a AmEv formát 
 
Nastavení AmEV formát odpovídá formátu zobrazení p� i m�� ení amplitudy a fáze. Toto nastavení je 
identické s nastavením v menu Analyzátor - M�� ení amplitudy a fáze - AmEV formát, nebo z 
nastavením v m� nu vyva�ování. Zde se nachází globální nastavení. 
Nastavení SPEC formát odpovídá formátu zobrazení amplitudy p� i m�� ení spekter a �ádové analýzy. 

- RMS efektivní hodnota amplitudy = hodnota amplitudy / 
 2 
- 0-P skute� ná hodnota amplitudy 
- P-P amplituda špi� ka-špi� ka = 2 x hodnota amplitudy. 

 

Parametr SW offset 
 
Parametr SW offset odstra� uje offset signálu. Offset signálu je vlastn�  jeho stejnosm� rná slo�ka. 
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Polo�ka Parametry poch � zky 
 
Má význam pouze pro p�ístroje, které umo� � ují m�� ení poch� zek.  
 

Parametr Sníma �  poch � zky 
 
 Umo� � uje nastavit parametry standardního sníma� e poch� zky – viz kapitolu Menu Parametry 
poch � zky - Polo�ka Sníma �  poch � zky. 
 

Parametr Prohlí�ení dat 
 
 Definuje zp� sob prohlí�ení nam �� ených dat po provedení série m�� ení na vybraném m�� icím míst�  – 
viz kapitolu Menu Parametry poch � zky - Polo�ka Prohlí�ení dat . 

Polo�ka Napájecí � lánky 
 
 Podle nastavení se vybere vhodná k� ivka, která p�evádí nap� tí � lánk�  [V] na stav � lánk�  [%]. Lze 
nastavit: 

- Akumulátory NiMH standardní napájení p�ístroje 4 x 1,2 V 
- Alkalické � lánky alternativní napájení p�ístroje 4 x 1,5 V. 

Polo�ka Displej 
 
 Umo� � uje nastavit nejlepší � itelnost displeje vhodnou volbou hodnot parametr�  jas a kontrast 
displeje. 
 
 Po aktivaci polo�ky se na displeji zobrazí � íselná hodnota nastavovaného parametru v % a pod ní je 
vykreslen sloupec odpovídající velikosti 0% a� 100% . Displej intern�  umo� � uje nastavení parametr�  
v rozsahu 0 a� 32 s krokem 1, který odpovídá zm � n�  parametru asi o 3%. 
 Vlevo od práv�  aktivního sloupce je zobrazeno ukazovátko >. Klávesami PgUp a PgDn p�epn� te 
ukazovátko k po�adovanému sloupci. 
 

 

POZOR! 
Displej je b� �n �  � itelný p� i nastaveném kontrastu v rozsahu 63%-78% (šedé provedení) a 41%-
63% (modré provedení). Mimo tento rozsah se za b� �ných  podmínek stává ne� itelný. Vzhledem 
k tomu, �e v extrémních podmínkách m� �e být po�adováno nastavení i mimo b � �ný rozsah, není 
regulace kontrastu displeje omezena a lze provést jeho nastavení v rozsahu 0%-100%. 
Stane-li se b� hem nastavování kontrastu displej ne� itelný, opus � te nastavovací re�im  stiskem 
klávesy ESC , která nastaví p� vodní hodnotu kontrastu. 
Je-li po zapnutí p�ístroje jeho displej ne� itelný, vypn� te p�ístroj sou� asným stiskem kláves 
ESC+START. Poté p�ístroj op� t zapn � te do stavu nouze sou � asným stiskem kláves 
Setup+START , ve kterém by displej m� l být � itelný. Nastavte po�adované parametry jasu a 
kontrastu displeje a ulo�te je do pam � ti p � ístroje stiskem klávesy Save  – viz kapitolu Ovládání 
analyzátoru, d � le�ité klávesy / Stav nouze . 
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Ovládací klávesy nastavení parametr �  displeje 
 
ESC  Konec nastavování parametru, vrácena jeho p� vodní hodnota. 
Save, ENTER, 
START  Konec nastavování parametru, nové nastavení z� stává v platnosti. 
Šipka vpravo  Zvýšení parametru o 1 krok, p� ibli�n �  +3%. 
Šipka vlevo  Sní�ení parametru o 1 krok, p � ibli�n �  -3%. 
Šipka nahoru  Zvýšení parametru o +25%. 
Šipka dol �  Sní�ení parametru o -25%. 
PgUp, PgDn  P�epínaní ukazovátka na nastavování jasu nebo kontrastu. 
 
 Klávesami PgUp/PgDn  vyberte parametr, který chcete nastavovat. Šipkami vlevo / vpravo  nastavte 
jemn�  hodnotu parametru a potvr	 te klávesou Save, ENTER nebo START. V� tší zm� nu parametru 
prove	 te stiskem kláves šipka nahoru / dol � . 
 Nastavovací obrazovku opustíte beze zm� ny nastavení parametru stiskem klávesy ESC. 

Polo�ka Datum & � as 
 
 Umo� � uje nastavit formát zobrazení datumu a datumu a � asu do p�ístroje. 
 

Polo�ka Formát datumu 
 
 Umo� � uje nastavit formát zobrazování datumu (nap�. 25.11.2004): 

- � eský  25.11.2004 CZ: dd.mm.rrrr 
- Americký 11/25/2004 US: mm/dd/rrrr. 

 
 

Polo�ky Aktuální datum a Aktuální � as 
 
 Umo� � ují nastavit do p�ístroje datum a � as. Je vhodné kontrolovat tyto údaje, nebo�  p� i ukládání 
poch� zkových i mimopoch� zkových dat do pam� ti p�ístroje jsou ukládány datum a � as m�� ení. 
 
 Nastavovací obrazovku opustíte stiskem klávesy ESC beze zm� ny hodnoty nebo stiskem klávesy 
ENTER, START po nastavení nové hodnoty. Hodnoty p�estavujete tak, �e postupn �  stisknete � íselné 
klávesy a p�episujete dvoj� íslí na displeji, které je práv�  v � erném ráme� ku. Ráme� ek se sám 
p�esouvá na další pozice. 
 
POZOR! P�i nastavování roku je dvoj� íslí století (20) p�esko� eno. Na displeji je pouze zobrazeno a 
nelze je p�epsat. 

Polo�ka Úspora baterií 
 
 Vhodným nastavením vypínacích � as�  prodlou�íte �ivotnost baterií. Lze nastavit � asy vypínání: 

- podsv� tlení displeje 
- ICP napájení sníma� e 
- celého p�ístroje. 



Adash s.r.o.  Adash 4300 – VA3 
 

 
Adash  s.r.o., Ostrava, � eská republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 

47 

 Jednotlivé � asy lze nastavit v rozsahu 0 a� 60 minut s rozlišen ím 1 minuta. Pro nulovou hodnotu není 
p�íslušný � as odm�� ován. 
 Nastavení je podobné nastavování parametr�  jas a kontrast displeje – viz kapitolu Menu nastavení 
p� ístroje / Polo�ka Displej . 
 

Ovládací klávesy nastavení � as�  
 
ESC  Konec nastavování � asu, vrácena jeho p� vodní hodnota. 
Save, ENTER, 
START  Konec nastavování � asu, nové nastavení z� stává v platnosti. 
Šipka vpravo  Zvýšení � asu o 1 minutu. 
Šipka vlevo  Sní�ení � asu o 1 minutu. 
Šipka nahoru  Zvýšení � asu o 15 minut. 
Šipka dol �  Sní�ení � asu o 15 minut. 
PgUp, PgDn  P�epínaní ukazovátka na nastavování jednotlivých � as� . 
 
 Klávesami PgUp/PgDn  vyberte � as, který chcete nastavovat. Šipkami vlevo / vpravo  nastavte jemn�  
hodnotu � asu a potvr	 te klávesou Save, ENTER nebo START. V� tší zm� nu � asu prove	 te stiskem 
kláves šipka nahoru / dol � . 
 Nastavovací obrazovku opustíte beze zm� ny nastavení � as�  stiskem klávesy ESC. 

Polo�ka Jazyková verze 
 
 Aktivací polo�ky p �epínáte jazykovou verzi ovládacího FW mezi � eštinou a angli� tinou. Nastavovací 
obrazovky a obrazovky výsledk�  m�� ení jsou v�dy anglické, m � ní se jazyk text�  menu a hlášení. 
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Menu Informace o p � ístroji  
 
 Aktivací polo�ky Informace o p �ístroji v hlavním menu analyzátoru se vyvolá menu Informace o 
p�ístroji. 

- Pomocí šipek nahoru / dol �  vyberte po�adovanou polo�ku a aktivujte ji stiskem  klávesy 
šipka vpravo, ENTER  nebo START. 

- Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC se vrátíte do hlavního menu analyzátoru. 

Polo�ka O p � ístroji 
 
 Vyvolá obrazovku základních informací o p�ístroji: 

- Sériové � íslo 
- Typ p�ístroje 
- Verze firmware 
- Verze hardware 
- Celková velikost pam� ti p�ístroje 
- Velikost volné pam� ti 
- Stav napájecích � lánk�  

Polo�ka Verze FW 
 
 Vypíše verze jednotlivých blok�  � ídicího programu p�ístroje. 

Polo�ka Konektory 
 
 Zobrazí rozmíst� ní p� ipojovacích konektor�  p�ístroje. 

Polo�ka Stav baterií 
 
 Po dobu asi 5 sekund m�� í a zobrazuje stav napájecích � lánk� . 
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Menu Parametry poch � zky 
 
 Aktivací polo�ky Parametry poch � zky v menu Nastavení p�ístroje se vyvolá menu Parametry 
poch� zky. 
 

- Pomocí šipek nahoru / dol �  vyberte po�adovanou polo�ku a aktivujte ji stiskem  klávesy 
šipka vpravo, ENTER  nebo START. 

- Stiskem klávesy šipka vlevo  nebo ESC se vrátíte do menu Nastavení p�ístroje. 
- Stiskem klávesy Save ulo�íte práv �  platné nastavení analyzátoru do permanentní pam� ti 

p�ístroje. 

Polo�ka Sníma �  poch � zky 
 
 Má význam pouze pro p� ístroje, které umo� � ují m�� ení poch� zek. V definici popisu poch� zky lze 
po�adovat m �� ení standardním sníma� em poch� zky nebo lze parametry sníma� e pro ka�dé m �� icí 
místo definovat v popisu m�� icího místa. Je-li po�adováno m �� ení standardním sníma� em poch� zky, 
budou parametry sníma� e p�evzaty z této nastavovací obrazovky. To je b� �ný p �ípad, kdy u�ivatel 
s p�ístrojem a jedním sníma� em postupn�  obchází jednotlivé stroje a m�� icí místa. 
 
 Parametry sníma� e jsou velmi podobné parametr� m nastavovaným p�es obrazovku Vstupy a 
sníma� e – viz kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Vstupy a sníma � e. Nastavovací obrazovka 
v tomto p�ípad�  není rozd� lena na dv�  poloviny pro dva konektory p� ipojení sníma� e, nebo�  poch� zka 
se m�� í na vstupu definovaném na této obrazovce parametrem CHANNEL. 
 

Parametr CHANNEL 
 
 Definuje, ke kterému konektoru p�ístroje je p� ipojen sníma�  poch� zky. 
  
CH1 sníma�  poch� zky je p� ipojen ke konektoru na horní  st� n�  p�ístroje.  
CH2 sníma�  poch� zky je p� ipojen ke druhému konektoru na levé  st� n�  p�ístroje. 
 
POZOR! Jsou-li parametry sníma� e definovány popisem poch� zky, pak je z této nastavovací 
obrazovky p�evzat pouze parametr CHANNEL. Ostatní parametry jsou p�evzaty z popisu m�� icího 
místa poch� zky. Parametr CHANNEL tedy v�dy nastavte správn �  bez ohledu na to, zda poch� zka 
bude m�� ena standardním sníma� em nebo definovanými sníma� i jednotlivých m�� icích míst. 
 

Parametry sníma � e 
 
 Ostatní parametry sníma� e jsou shodné s parametry nastavovací obrazovky Vstupy a sníma� e – viz 
kapitolu Menu Analyzátor / Polo�ka Vstupy a sníma � e. Výjimku tvo�í první parametr CHANNEL, 
který je popsán výše. 
 
 



Adash s.r.o.  Adash 4300 – VA3 
 

 
Adash  s.r.o., Ostrava, � eská republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 

50 

Polo�ka Prohlí�ení dat 
 
 Má význam pouze pro p�ístroje, které umo� � ují m�� ení poch� zek. Definuje zp� sob prohlí�ení 
nam�� ených dat po provedení série m �� ení na vybraném m �� icím míst � . B� hem provád� ní série 
m�� ení nejsou na displeji analyzátoru zobrazovány výsledky m�� ení, ale pouze seznam t� chto m�� ení. 
A� po skon � ení všech m�� ení na vybraném m�� icím míst�  lze nam�� ená data prohlédnout.  
 
 Nastavení nemá vliv na prohlí�ení dat po provedení  jednotlivého  m�� ení na vybraném m�� icím 
míst� , kdy nam�� ená data jsou v�dy automaticky zobrazena po skon � ení m�� ení. 
 
Poznámka.  B� hem m�� icího cyklu celého m �� icího místa  je provád� n následující krátký náhled 
výsledk�  m�� ení: 

- M�� ení statické hodnoty – viz ní�e parametr Doba náhledu . 
- Dynamické m�� ení – b� hem cyklu pr� m� rovaného m�� ení jsou zobrazovány jednotlivé 

mezivýsledky. � as zobrazení mezivýsledku nelze nastavit, je dán dobou jednoho m�� ení. 
 

Parametr  Ru � n�  
 
 Po skon� ení m�� ení na vybraném m�� icím míst�  data nebudou prohlí�ena  a je proveden návrat do 
seznamu m�� icích míst, ve kterém je ukazovátko posunuto na další m�� icí bod a o� ekává se aktivace 
další série m�� ení klávesou START.  
 
 Pokud je pot�eba data prohlédnout, je nutno se šipkou nahoru  vrátit v seznamu m�� icích míst zp� t 
na práv�  odm�� enou polo�ku, šipkou vpravo  ji aktivovat a v seznamu jednotlivých m�� ení vybrat to, 
jeho� nam �� ená data se mají zobrazit. Data budou zobrazena po dalším stisku šipky vpravo . 
POZOR! Stiskem klávesy START odstartujete vybrané m�� ení, po jeho� skon � ení se nam�� ená data 
automaticky zobrazí na displeji. 
 

Parametr Auto 
 
 Po skon� ení série m�� ení budou postupn�  zobrazena nam�� ená data všech práv �  provedených 
m�� ení. Toto prohlí�ení lze p �erušit stiskem klávesy ESC. Po zobrazení všech nam�� ených dat je 
proveden návrat do seznamu m�� icích míst, ve kterém je ukazovátko posunuto na další m�� icí bod, a 
o� ekává se aktivace další série m�� ení klávesou START. 

Polo�ky Limit varování, Limit nebezpe � í, Doba náhledu 
 
 Tyto polo�ky ovliv � ují zobrazení výsledku m�� ení statických dat. Je-li pro m�� ení statických dat 
zavedena referen � ní hodnota , pak p� i zobrazení výsledku m�� ení signalizuje LED STAT na 
klávesnici p�ístroje vztah nam�� ené a referen� ní hodnoty: 
 
LED STAT Signalizuje 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Nesvítí  Pro toto m�� ení není zavedena referen� ní hodnota. 
� ervená Nam�� ená hodnota p�esáhla Limit nebezpe� í. 
Oran�ová Nam �� ená hodnota p�esáhla Limit varování. 
Zelená  Nam�� ená hodnota nedosáhla Limit varování. 
 

Parametry Limit varování a Limit nebezpe � í 
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 Zadá se v rozsahu 100% a� 1000% referen � ní hodnoty pro dané m�� ení. Standardní nastavení je 
Limit varování = 200% a Limit nebezpe� í = 500%. 
 

Parametr Doba náhledu 
 
 Má význam jen v p�ípad� , je-li odstartováno m�� ení celého m�� icího místa. Po skon� ení ka�dého 
statického m�� ení je po dobu náhledu zobrazen jeho výsledek v� etn�  signalizace LED STAT – viz 
výše. V tomto p�ípad�  LED STAT nesvítí trvale, ale bliká. Nastavte parametr v rozsahu 0 a� 10 
sekund. Standardní nastavení je 0 sekund � ili bez náhledu. 
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Menu Správa pam � ti  
 
Tato polo�ka slou�í k obsluze pam � ti m�� ení. 

Vymazat pam ��  m�� ení 
 
 Vyma�e všechna m �� ení a soubory z pam� ti p�ístroje. Jedná se o: 

- popisy poch� zek 
- nam�� ená data jednotlivých poch� zek 
- v re�imu Analyzátor nam �� ená a ulo�ená on-line data 
- projekty vyva�ování 
- nam�� ená data jednotlivých vyva�ovacích projekt �  
- FW moduly ulo�ené v p �ístroji. 

 
Pozor! Po zvolení této polo�ky a potvrzení akce jso u všechna data nenávratn �  smazána. 
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Zobrazení výsledk �  on-line m �� ení 
 
 Po skon� ení m�� ení jsou výsledky zobrazeny na displeji. Je-li po�a dováno samostatné m�� ení, je celý 
displej vyhrazen pro zobrazení výsledku tohoto m�� ení. Jsou-li po�adována dv �  sou� asná m�� ení, je 
displej rozp� len a pro zobrazení výsledk�  ka�dého m �� ení je vyhrazena polovina displeje. 
 
 Dv�  sou� asná dynamická  m�� ení jsou vhodná jako orienta� ní, nebo�  rozp� lením displeje se zmenší 
rozlišovací schopnost zobrazení výsledk�  v grafu, ovšem kurzorem  lze i v tomto p�ípad�  ode� ítat 
hodnoty p �esné. 
 
 M�� ení ulo�ená v pam � ti p�ístroje je navíc mo�no zp � tn�  prohlí�et z menu Analyzátor / Pam ��  
m�� ení. 

Zobrazení výsledku statického m �� ení 
 
 Na displeji je cyklicky zobrazována nam�� ená hodnota. Cyklus m�� ení se p�eruší stiskem klávesy 
ESC. Mimo nam�� enou hodnotu je na displeji zobrazen údaj o: 

- sníma� i m�� ení CH1, CH2, TRG 
- typu m�� ené hodnoty RMS, 0-P, P-P, CREST, KURTOSIS, SPEED (otá� ky) 
- frekven� ním pásmu m�� ení 
- jednotce m�� ení nebo zobrazení. 

 
 Je-li m�� ený signál p�íliš slabý, dochází ke ztrát�  p�esnosti m�� ení. V p�ípad�  nastavení volby 
sníma� e RANGE AUTO dojde automaticky k p�estavení m�� icího rozsahu. V p� ípad�  volby pevného 
rozsahu je vypsána zpráva Under range  < 20%, < 5%, informující o pot�eb�  zm� nit rozsah m�� ení. 
V p�ípad�  < 5% je ji� nep �esnost m�� ení zna� ná. 
 Pro m�� ení statických hodnot z poch � zky lze definovat referen � ní hodnotu m�� ení, která bude na 
displeji p�ístroje zobrazena sou� asn�  s hodnotou nam�� ených dat. 

Zobrazení výsledk �  dynamického m �� ení 
 
 Po skon� ení m�� ení je na displeji vykreslen graf s výsledky m�� ení. V p�ípad�  pr� m� rovaného  
m�� ení po skon� ení ka�dého jednotlivého m �� ení je zobrazen pr� m� r z dosavadních m�� ení. 
Mimo grafu s nam�� enou hodnotu je na displeji zobrazen údaj o: 

- sníma� i m�� ení CH1, CH2 
- typu m�� ené hodnoty TIME REAL, SPEC LIN-MAG, ORDA ORDER-MAG, ORDER-PHASE 
- pro spektrum formátu zobrazení RMS, 0-P, P-P 
- frekven� ním pásmu m�� ení 
- jednotce m�� ení nebo zobrazení 
- rozsahu osy X 
- rozsahu osy Y 
- práv�  platné pozici kurzoru X,Y. 

 
 

Mód šipkových kláves 
 
 V pravém rohu displeje je zobrazen práv�  platný re�im kláves šipka nahoru / dol �  / vlevo / vpravo : 
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Cursor   šipky vlevo / vpravo posouvají kurzor po obrazovce vlevo / vpravo, 

šipky nahoru / dol�  posouvají kurzor po obrazovce vlevo / vpravo o 10% obrazovky. 
Zoom  šipky vlevo / vpravo roztahují / stahují osu X, šipky nahoru / dol�  osu Y. 
Shift  šipky vlevo / vpravo posouvají zoomovanou zobrazenou � ást grafu vlevo / vpravo. 
 
 Mód šipek lze cyklicky p�epínat stiskem klávesy Zoom (Mode) . 
 

Restart m �� ení 
 
 Stiskem klávesy START na obrazovce s nam�� enými daty se vyvolá opakování stejného m�� ení. 
Rozsah os a pozice kurzoru jsou zachovány, aby bylo mo�no provést srovnání s výsledkem 
p�edchozího m�� ení. 
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Ulo�ení nam �� ených dat  
 
 Stiskem klávesy Save na obrazovce m�� ení (a�  ji� širokopásmových hodnot � i dynamických m�� ení) 
vyvoláte dialog, který umo�ní ulo�it nam �� ené výsledky do pam� ti p�ístroje k pozd� jší analýze. 
 

- P�ístroj se u�ivatele dotá�e na název m �� ení, pod kterým se má ulo�it do pam � ti p�ístroje. 
Pokud jsou m�� ení provád� na v obou � ástech displeje, bude u�ivatel dotázán zvláš �  na název 
prvního (horního) a druhého (dolního) m�� ení. 

- Pokud u�ivatel nepotvrdí název klávesou START nebo ENTER, ale ukon� í zadávání textu 
klávesou ESC, m�� ení nebude  ulo�eno. 

- Po ukon� ení zadání názvu m�� ení a jeho ulo�ení se p � ístroj vrátí do obrazovky m�� ení. 
 
 Takto ulo�ená data je mo�no prohlí�et z menu Analyzátor / Pam ��  m�� ení. 
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Aktualizace programového vybavení p � ístroje  
 
 Analyzátory Adash 4300 umo� � ují nahrání nové verze ovládacího programu (firmware) do pam� ti 
p�ístroje z u�ivatelského PC p �es sériové rozhraní RS232 pomocí programu A4300-Loader.exe. 

Pot � ebné vybavení 
 
Pro aktualizaci programového vybavení p�ístroje (firmware) je zapot�ebí mít k dispozici: 

- program na PC A4300-Loader.exe , 
- sériový kabel pro p�enos dat mezi analyzátorem a PC, 
- soubor obsahující firmware s p�íponou .b4f nebo .b4z (nej� ast� ji A4300_xxx.b4z ), 
- nabité akumulátory  (baterie) zalo�ené v p �ístroji. 

 

Instalace soubor �  
 
 Program A4300-Loader.exe i soubory ovládacího programu p�ístroje lze instalovat na pevný disk PC 
do libovolného adresá�e. V dalším textu se p�edpokládá, �e soubory jsou ulo�eny na pevném disku C: 
na adresá�ové cest� : C:\Program Files\Adash\A4300-Loader . 
Obsah adresá�e m� �e po instalaci vypadat nap �. takto: 
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Soubory nové verze ovládacího programu 
 
 Ovládací program analyzátoru má ozna� ení A4300_xxx.b4z : 
A4300_v2133_ap.b4z   FW analyzátoru PRO, verze 02.13.3 
A4300_vBETA3020_ap_dc.b4z  FW datakolektoru PRO, BETA verze 03.02.0 
A4300_vBETA3020_ap_bal.b4z FW vyva�ovacího analyzát oru PRO, BETA verze 03.02.0 
A4300_InitLoader_v137.b4f   zavad��  p�ístroje,  verze 1.37. 
 
 P�ed nahráním nové verze ovládacího programu do p�ístroje zálohujte starou verzi *.b4z  a dodaný 
soubor *.b4z s novou verzí kopírujte do adresá�e instalace. Poté prove	 te nahrání souboru do pam� ti 
analyzátoru podle ní�e uvedeného postupu. 
 
Aktualizace programového vybavení p�ístroje probíhá ve dvou krocích: 

1. Inicializace bloku systémových dat p�ístroje. 
2. Aktualizace ovládacího programu p�ístroje. 

Postup nahrávání firmware 
 

1. P�ed vlastním nahráváním prove � te zálohu nam �� ených dat v pam � ti p � ístroje. 
 

2. Analyzátor p � ipojte pomocí sériového kabelu k po � íta� i. 
 

3. Analyzátor vypn � te (není-li vypnut). 
 

4. Na po� íta� i (PC) spus � te program A4300-Loader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vyberte soubor s programovým vybavením . 
Stiskn� te tla� ítko u �ádku s názvem Firmware . Otev�e se standardní dialog pro výb� r 
souboru. Vyberte po�adovaný soubor nové verze A4300.b4z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adash s.r.o.  Adash 4300 – VA3 
 

 
Adash  s.r.o., Ostrava, � eská republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz 

Další technické a kontaktní informace najdete na www.adash.net, www.adash.cz 
 

58 

        Tla� ítko pro výb� r souboru 
        s novým firmware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybraný soubor potvr	 te tla� ítkem Otev� ít. V �ádku Firmware  programu A4300-Loader se 
zobrazí vybraný soubor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Výb� r sériového portu PC, do n � ho� je analyzátor p � ipojen. 
Rozvi� te nabídku v �ádku s názvem P� ístroj  a vyberte sériový port PC, ke kterému je 
analyzátor p� ipojen propojovacím kabelem. 
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7. Vyhledání spojení. Stiskem tla� ítka � ekej na p � ístroj   je zahájeno odpo� ítávání � asu pro 
vyhledání spojení s p�ístrojem na vybraném sériovém portu PC. 
Ozna� ení tla� ítka se p�epíše na Stop a jeho stiskem kdykoli p�erušíte vyhledávání p�ístroje.
        � ekání na zapnutí  p�ístroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B� hem doby, kdy je po� ítán � as, zapn� te analyzátor stiskem klávesy START  na klávesnici 
p�ístroje. Prob� hne-li navázání komunikace, program oznámí korektní p� ipojení k analyzátoru. 
Na displeji analyzátoru se zobrazí logo „diskety“ (do verze zavad�� e 1.37) nebo signatura 
zavad�� e, které signalizují p� ipravenost p�ístroje pro nahrávání firmware z PC p�es sériové 
rozhraní.      Spojení navázáno na COM1 
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        Logo diskety do verze 1.37 zavad�� e         Nápis A4300 Loader od verze 1.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nedojde-li ke spojení v ur� eném � asovém intervalu, program nahlásí, �e p �ístroj nebyl na 
vybraném portu COMx nalezen, a � eká na další akci. V takovém p�ípad�  zkontrolujte 
nastavení portu a p� ipojovací kabel. Poté spus� te nový pokus o navázání spojení - 
hardwarov �  vypn � te p � ístroj (tla� ítka Start+ESC na p�ístroji) a opakujte postup navázání 
komunikace popsaný v tomto odstavci 7. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.  V p�ípad� , �e pro p � ipojení p�ístroje pou�ijete USB/COM adapter, m � �e se stát, �e p �ístroj 
na zadaném COM portu nenaleznete. � íslo COM portu adapteru se toti� m � �e zm � nit v�dy p � i 
jeho op� tovném p�ipojení. Zp� sob zjišt� ní � ísla COM portu, který adaptér (p�ístroj) skute� n�  
zabírá je popsán na konci téhle kapitoly. 
 
Dojde-li b� hem p�enosu k chyb�  (p�erušení komunikace, vybití baterií), program A4300-Loader 
ohlásí chybu komunikace. 
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 V takovémto p�ípad�  je nutno analyzátor vypnout a zopakovat postup nahrávání firmware 
znovu. 
 

8. Nahrání firmware do p � ístroje. 
 Je-li spojení programu s analyzátorem navázáno a na displeji p�ístroje je zobrazeno logo 
diskety nebo signatura zavad�� e, zahajte stiskem tla� ítka Upload  p�enos firmware do 
analyzátoru. 

 
           Indikace p�enosu firmware                     Tla� ítko Upload pro zahájení p�enosu 

                
 
 
9. Kontrola správnosti inicializace bloku dat. 

Na displeji analyzátoru  jsou postupn�  vypisovány �ádky probíhající inicializace jednotlivých 
blok�  pam� ti a jejich následné kontroly. Všechny � ádky musí být ukon � eny OK . Je-li na 
n� kterém �ádku vypsána chyba ERROR, neprob� hla inicializace správn� . V takovém p�ípad�  
se spojte s výrobcem a konzultujte další postup. 
Skon� í-li inicializace bloku dat OK, spustí se automaticky fáze nahrání ovládacího programu. 
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10. POZOR! Platí pro p�ípad, �e verze Vašeho FW je starší ne� 01.50 nebo nahráváte novou 
verzi FW do 01.50 v� etn�  nebo nahráváte starší verzi FW, ne� je práv �  v p � ístroji : 
 Byla-li p�ed nahráním ovládacího programu provedena inicializace bloku dat, pak došlo i 
k p�epsání oblasti dat nastavení p�ístroje a analyzátor je nastaven na standardní výchozí 
hodnoty. Po spušt� ní nové verze ovládacího programu prove	 te jako první p�estavení všech 
voleb nastavení p�ístroje a m�� ení podle svých zvyklostí. 

 
Verze FW po� ínaje 01.51 ji� respektují Vaše nastavení p �ístroje, pokud Vaše dosavadní verze 
FW není starší ne� 01.50. V takovém p �ípad�  jsou inicializovány pouze nov�  zavedené volby 
nastavení. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zejména nezapome� te op� t nastavit citlivost sníma� e pro oba kanály CH1 a CH2 a sníma� e 
poch� zky na p� vodní hodnoty – viz kapitoly Menu Analyzátor – Polo�ka Vstupy a sníma � e – 
Parametr SENSIT  a Menu Parametry sníma � e poch � zky – Sníma �  poch � zky – Parametr 
SENSIT. 
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Zjišt � ní správného COM portu p � i p � ipojení pomocí USB/COM adaptéru 
 
- USB/COM adaptér si mapuje první volný COM port v� dy po zasunutí do USB portu (po vyjmutí se 
odmapuje), jestli�e jsou k po � íta� i p� ipojená i jiná za�ízení, která si mapují COM porty (BlueTooth, 
Moxa pro A3600, atd.), m� �e dojít ke konfliktu pou�ití COM portu, nebo se CO M port pro adaptér 
namapuje v�dy na jiném COMu. Proto doporu � ujeme p�ed p� ipojením A4300 k po� íta� i odpojit 
za�ízení s automatickým mapováním COM port� ! Jestli to není mo�né, zjist � te si � íslo COM portu.  
 
- Nejd�ív zasu� te adaptér do USB. � íslo COM portu u�itého adapterem najdete v Start - Ovládací 
panely - Systém  otev�e se okno Vlastnosti systému  zde vyberte zálo�ku Hardware - Správce 
za� ízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zálo�ka Hardware  

správce za�ízení 
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Otev�e se okno správce za� ízení, zde v polo�ce Porty (COM a LPT) najd � te COM/USB adapter p� i 
n� m� je uvedena informace o u�itém COM portu (v tomto  p�ípad�  je adaptérem pou�íván COM3). 
 

 
 
Pozn.  Polo�ka "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)" se m� �e jmenovat i jinak (závisí na 
výrobci). Ka�dopádn �  bude obsahovat slova USB a COM!!! 

V polo�ce Portu 
najd� te USB/COM 
adaptér 
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Dodatek A: P � echod na starší verzi FW  
 
 Analyzátor Adash 4300-VA3 umo� � uje: 

- Nahrání nové verze FW do programové pam� ti p�ístroje – viz kapitolu Aktualizace 
programového vybavení p � ístroje . 

- Nahrání více FW pro jednotlivá provedení p�ístroje (Analyzátor, Datakolektor, Vyva�ova � ka, 
Cross analyzátor) do jeho datové pam� ti a jejich nahrávání z datové pam� ti do programové 
pam� ti p�ístroje – viz kapitolu Hlavní menu analyzátoru – Polo�ka Firmware  a dále viz 
kompletní dokumentaci [3] . 

  
 P�i p�echodech mezi r� znými verzemi tého� FW nebo p �i p�echodech mezi r� znými typy FW je nutno 
dodr�ovat následující doporu � ení: 

- P�echázejte jen ze starších verzí na nov� jší verze tého� FW. 
- P�echázejte mezi stejnými verzemi r� zných FW. 

P�i dodr�ování tohoto doporu � ení nem� �e nastat ní�e popsaný konflikt v d � sledku r� zné verze bloku 
SETUP - viz dokumentaci [3] , kde je celá problematika podrobn�  popsána. 

P� echod mezi FW se stejnou verzí bloku SETUP 
 
 V tomto p�ípad�  nedojde k �ádnému konfliktu, i kdy� verze FW jsou r� zné. D� le�ité je, �e verze bloku 
SETUP jsou toto�né. B � hem inicializa� ní procedury p� i zavád� ní FW se na displeji v �ádku inicializace 
bloku SETUP objeví hlášení current , co� znamená, �e verze bloku SETUP p � vodního a nyní 
zavád� ného FW jsou toto�né a �ádná inicializace bloku se neprovádí. Nastavení p�ístroje z� stává 
zachováno. 

P� echod na nov � jší verzi bloku SETUP 
 
 V tomto p�ípad�  nedojde k �ádnému konfliktu. B � hem inicializa� ní procedury p� i zavád� ní FW se na 
displeji v �ádku inicializace bloku SETUP objeví standardní zobrazení rozsahu adres, uzav�ených 
v hranatých závorkách. 
 B� hem inicializace jsou aktualizovány pouze nové polo�ky bloku SETUP, které p � vodní blok 
neobsahoval. Polo�ky, které jsou spole � né pro novou i starou verzi bloku SETUP se neinicializují, 
jejich p� vodní nastavení z� stává zachováno. 

P� echod na starší verzi bloku SETUP 
 
 V tomto p�ípad�  dojde ke konfliktu. B� hem inicializa� ní procedury p� i zavád� ní staršího FW se na 
displeji v �ádku inicializace bloku SETUP objeví hlášení UNKNOWN???  a b� h je na n� kolik sekund 
pozastaven, aby u�ivatel byl upozorn � n na výskyt konfliktu. 
 B� hem inicializace nejsou aktualizovány �ádné polo�ky  bloku SETUP, jeliko� stará inicializa � ní 
procedura nezná nov�  p� idané polo�ky bloku SETUP. Nastavení p �ístroje z� stává p� vodní, ale pouze 
vzhledem ke starší verzi bloku SETUP. P�i následném p�echodu na novou verzi budou nové polo�ky 
op� t inicializovány na p�eddefinované hodnoty, tedy jejich p�edchozí nastavení bude ztraceno. 
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 Po zapnutí p�ístroje se na obrazovce objeví hlášení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskn� te libovolnou klávesu a p�ístroj p�ejde do hlavního menu. Poté stiskn� te klávesu Save a ulo�te 
práv�  platné nastavení p�ístroje do jeho permanentní pam� ti. Dále ji� p �ístroj bude korektn�  pracovat 
s daty v tomto starším bloku SETUP. 
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Dodatek B: Význam kláves p � i zadávání � ísla 
nebo textu  
 
Vysv � tlivky: 
 
Num re�im zadávání � ísla, nap�. volba Analyzátor -> Vstupy a sníma� e -> SENSIT -> USER 
Text  re�im zadávání textu, nap �. volba Analyzátor -> Vstupy a sníma� e -> UNIT (pro DC sníma�  

USER1) 
Shift , Enter , Caps Lock , Esc, Backspace , Space stejný význam kláves jako na klávesnici PC 
Reset  restart p�ístroje 
BMP RS232 p�enos bitmapy displeje p�ístroje p�es RS 232 do PC 
 
 
Klávesa  Num  Shift Num  Text  Shift Text 
 
 
   Enter     Enter  Caps Lock 
 
 
 
 
   Enter     Enter  Caps Lock 
 
 
 
 
   Esc  Reset   Esc  Reset 
 
 
 
 
   -  Backspace  Backspace Backspace 
 
 
 
 
   0     + - * / = 0 Caps Lock 
 
 
 
 
   +       Caps Lock 
 
 
 
 
   .     % �  ° µ �  Caps Lock 
 
 
 
 
   1  BMP RS232  Space . , : 1 BMP RS232 
 
 
 
 

� �� � �
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Klávesa  Num  Shift Num  Text  Shift Text 
 
 
   2     A B C 2  Caps Lock 
 
 
 
 
   3     D E F 3  Caps Lock 
 
 
 
 
   4     G H I 4  Caps Lock 
 
 
 
 
   5     J K L 5  Caps Lock 
 
 
 
 
   6     M N O 6 Caps Lock 
 
 
 
 
   7     P Q R S 7 Caps Lock 
 
 
 
        T U V 8  Caps Lock 
   8 
 
 
 
 
   9     W X Y Z 9 Caps Lock 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Platí pro vzor klávesnice B (verze 2). 
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Poznámky u�ivatele  
 


